


Modelis: CH-HRV_K(M) 3.5 5 8 10 15 20 30

Maitinimo šaltinis ~ 220-240V/50Hz/1f ~ 380-415V/50Hz/3f

Oro srautas (m3/val)

H 350 500 800 1000

1500 2000 3000M 360 380 600 750

L 210 300 480 600

Statinis lauko slėgis (Pa)

H 100 100 110 110

150 150 220M 80 80 85 85

L 60 60 65 65

Temperatūrinių mainų efektyvumas (%)

H 71 68 70 75

73 71 70M 73 70 72 77

L 75 72 74 79

Prijungiamų ortakių skersmuo mm 200 200 250 250 300 332*346

Entalpinių mainų efektyvumas(%)

Šildymas

H 65 62 63 66

65 62 62M 67 64 65 68

L 68 65 67 70

Šaldymas

H 61 57 60 62

60 58 58M 63 59 62 64

L 65 61 64 65

Maitinimo kabelis
Gyslų skaičius 3 5

Skerspjūvio plotas mm2 1,0 1,5

Suvartojama energija W 165 262 400 440 600 950 2800

Garso slėgio lygis dB(A) 37 39 45 46 48 50 54

Matmenys (mm)

Aukštis 306 306 380 380 452 452 572

Plotis 800 800 832 832 1210 1210 1340

Gylis 879 879 1016 1016 1215 1215 1550

Svoris kg 45 45 70 70 100 100 211

Modelis A A1 B B1 C C1 D E F G H N

CH-HRV3.5K 879 823 800 852 306 125 90 125 175 136 416 197

CH-HRV5K 879 823 800 852 306 125 90 125 175 136 416 197

CH-HRV8K 1016 960 832 884 380 165 90 150 230 155 372 246

CH-HRV10K 1016 960 832 884 380 165 90 150 230 155 372 246

CH-HRV15M 1215 1159 1210 1262 452 200 100 190 277 178 737 297

CH-HRV20M 1215 1159 1210 1262 452 200 100 190 277 178 737 297

61

ŠALTNEŠIO R32 PRANAŠUMAI
LYGINANT SU R410A

V I S U O T I N I O   A T Š I L I M O   P O T E N C I A L A S

• PALYGINUS SU R410A, VISUOTINIO ATŠILIMO POTENCIALAS 
SUMAŽINTAS DAUGIAU NEI 65 %.

• MAŽOS ŠALTNEŠIO SĄNAUDOS. PALYGINUS SU R410A,  
DIFLUORMETANO TANKIS SUMAŽINTAS BEVEIK 30 %.

• ŠALDYMO PAJĖGUMAS PADIDINTAS 4 %.

• SUMAŽINTA KLAMPA - SUMAŽINTI SLĖGIO NUOSTOLIAI 
ŠALDYMO KONTŪRE. BENDRAS ENERGETINIS EFEKTYVUMAS 
PADIDINTAS 5 %.

• GALIMYBĖ PAPILDYTI ŠALDYMO KONTŪRĄ.

• R32 YRA VIENO KOMPONENTO MEDŽIAGA, TAI LEIDŽIA  
PAKARTOTINAI UŽPILDYTI PO NUOTĖKIŲ PAŠALINIMO.

675

R-32 R-22 R-410A R-11 R-12 R-23

1810 2090
4750

10900
14800
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„Cooper & Hunter“ komforto inovacijos

„I-ACTION“ PRIVALUMAI:

R410A
R32

„Cooper & Hunter“ bendrovės inžinieriai sukūrė unikalią „I-Action“ technologiją.

Šia technologija paremtas „C&H“ „Inverter“ tipo oro kondicionierių veikimo 
principas kokybine prasme skiriasi nuo „Split“ sistemų su įprastinio tipo 
kompresoriumi. Kintamas elektros variklio rotoriaus sukimosi greitis užtikrina 
kintamą kompresoriaus našumą. Kompresorius veikia išskirtinai sistemai 
reikalingu našumu. Nebėra dažnų paleidimų ir stabdymų, todėl išvengiama 
srovės šuolių ir atitinkamai didelių energijos sąnaudų. Esant įvairioms lauko 
temperatūroms „Inverter“ tipo oro kondicionierius tikslaus valdymo dėka 
konfortabilų klimatą patalpoje palaiko be didelių svyravimų.

Dėka žemo dažnio variklio valdymo sistemos, išvengiama ne tik kompresoriaus 
vibracijos, oro kondicionieriui veikiant nedideliu greičiu, bet ir esant mažiausiam 
įmanomam sukimosi dažniui (1 Hz), užtikrinamas stabilus jo veikimas ir 

greitas reagavimas į šiluminių apkrovų pokyčius patalpoje. Dėl to sumažėja 
energijos sąnaudos ir padidėja „C&H“ „Inverter“ tipo „Split“ oro kondicionierių 
eksploatavimo patikimumas ir patogumas. „I-Action“ technologijos dėka oro 
kondicionierius veikia stabiliai net esant įtampos šuoliams tinkle (intervale nuo 
96 iki 265 V).

Pasiekus nustatytą temperatūrą, kompresorius ne išsijungia, bet toliau efektyviai 
ir stabiliai dirba net esant mažam sukimosi dažniui bei vartoja tik 40 W/h. 

„C&H“ „Inverter“ tipo oro kondicionieriai yra aukštųjų technologijų sistemos, 
valdomos integuoto, „I-Action“ technologija pagrįsto, mikroprocesoriaus.

Tuo būdu „Cooper & Hunter“ sutaupo iki 50 proc suvartojamos energijos ir 
pastebimai padidina įrangos eksploatavimo laiką. 

„I-ACTION" TECHNOLOGIJA

YPAČ MAŽAS KOMPRESORIAUS
SUKIMOSI DAŽNIS

Reikšmingas elektros
energijos suvartojimo

sutaupymas

ŠIUOLAIKINIS YPAČ SPARTU S
MIKROPROCESORIUS

Išmanus visų įrenginio eksploatavimo
režimų valdymas

TIKSLUS TEMPERATŪROS
PALAIKYMAS

Oro temperatūros palaikymo
tikslumas iki 0,5 °C

Nustatytų parametrų kontrolė

TURBO REŽIMAS
Itin sparčiai pasiekiama
reikiama temperatūra

Greitas patalpos atvėsinimas
arba sušildymas

NEPERTRAUKIAMAS
VEIKIMAS

Veikia neišsijungdamas režimuose
nuo maks. iki min.

Taupo elektros energiją

BEGARSIS VEIKIMAS
NEĮTIKĖTINAI ŽEMAS

TRIUKŠMO LYGIS - IKI 18 DB(A)
Maksimalus komfortas

VEIKIMO PATIKIMUMAS
Kokybės kontrolė visuose

gamybos etapuose.
Puikios charakteristikos ir

aukštas našumas

ŠALTNESIS „R410A“
Ozonui nepavojingas šaltnešis

Efektyvus šaldymas
ŠALTNEŠIS „R32“

Žemas visuotinio atšilimo
potencialas (VAP)

Nulinis ozono sluoksnio
suardymo potencialas (OSSP)

AUTOMATIŠKAI
PRISITAIKO PRIE TINKLO

ĮTAMPOS SVYRAVIMŲ
(96-265V)

Leidžia išvengti pažeidimų
Stabilesnis veikimas 
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„CH 7-SKY“ technologija
UNIKALI VISIŠKO ORO IŠVALYMO TECHNOLOGIJA

CH 7-SKY
Technology

„ARGENTUM ION“ - filtras su sidabro jonais. Filtras padengtas danga, kurioje yra sidabro jonų. Šie filtrai yra žinomi dėl savo 
antiseptinių savybių. Sidabro jonai neutralizuoja įvairiausius mikroorganizmus. Naikina bakterijas, virusus, grybelius, 
sunaikinant jų vidinę struktūrą, bei reikšmingai sumažina jų lygį. Užtikrina nuolatinį ir itin efektyvų valymą. Filtras valo orą ir 
apsaugo nuo mikroorganizmų dauginimosi patalpoje bei oro kondicionierių filtruose - oras tampa švarus ir sveikas.

„ACARO-CLEAN“ - filtras efektyviai pašalina iš patalpos dulkių erkes. Jis yra apdorotas specialiomis medžiagomis, kurios 
neutralizuoja erkes ir užkerta kelią jų dauginimuisi.

„CATECHIN ABSORB“ blokuoja virusų ir bakterijų aktyvumą. Įskaitant ir tokių pavojingų mikroorganizmų kaip staphylococcus, 
streptococcus, salmonella ir kt. Katechinas yra natūralus antiseptikas, kurio yra žaliosios arbatos lapuose.

„CHITIN PROTECT“ pasižymi antimikrobiniu poveikiu. Pagrindinė chitino sudedamoji dalis yra chitozanas, kuris yra spąstai 
virusams. Chitozanas yra vėžių ir krabų egzoskeleto sudedamoji dalis ir pasižymi dideliu atsparumu. Jo molekulės gali sudaryti 
griežtos struktūros supermolekulines konstrukcijas. Chemikai sukūrė šios medžiagos pagrindą iš chitozano. Iš jo molekulių 
suformavo puikų „tinklelį“ mikrobų ir virusų gaudymui. Ant šio chitozano pagrindo mokslininkai uždėjo angliavandenių sluoksnį, 
prie kurio prilimpa įvairių virusų hemogliuteininės „atšakos“. Chitozanas pasižymi antibakteriniu poveikiu, todėl ši nauja 
medžiaga sunaikina ne tik virusines, bet ir bakterines infekcijas.

„STOP FORMALDEHYDE“ - formaldehidai yra kenksmingi dujiniai junginiai, galintys sukelti vėžį. Šis filtras sėkmingai pašalina 
lakiąsias organines medžiagas, pvz., formaldehidus, kuriuos išskiria interjero detalės ir baldai. Jis tuo pat metu neutralizuoja 
molekules, kurios yra susijusios su prakaito kvapu, cigarečių dūmais ir pan.

„SUPER VITAMIN C“ - pagamintas iš vitamino C išskiriamų medžiagų. Dėl šio filtro oras prisotinamas vitaminu ir jau po valandos 
oro kondicionieriaus veikimo pasiekiama normalioms žmogaus gyvybinėms funkcijoms reikiama koncentracija. Vitaminas C 
patenka į kūną molekulinės būsenos, tai užtikrina jo beveik visišką įsisavinimą organizme.

„ECO FRESH“ - elektrostatinis oro valymo filtras. Orui cirkuliuojant per šio filtro ląsteles, ant gijų susidaro statinis krūvis ir 
elektromagnetinis laukas. Poliarizacija leidžia žymiai pagerinti pro filtrą praeinančio oro išvalymo nuo smulkių dulkių dalelių 
efektyvumą.

FORMALDEHYDE

Šeši trisluoksniai skirtingų tipų filtrai viename rinkinyje: „Acaro-Clean“, „Argentum Ion“, „Catechin Absorb“, „Chitin Protect“, 
„Stop FormalDehyde“, „Super Vitamin C“, o taip pat elektrostatinis dulkių filtras „ECO FRESH“. Pagrindinis „CH 7-SKY“ 
technologijos privalumas - dabar nebūtina atskirai rinktis vieno ar kito filtro. Jums suteikiama vientisa apsaugos sistema nuo 
visų žinomų buitinių teršalų.
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„CH SMART-iON“ filtras

Dviejų pakopų kompresorius

o

H

2

-

+

CH 
SMART-iON

Filter

Dviejų pakopų
DC „Inverter“ tipo kompresorius

Vienos pakopos
DC „Inverter“ tipo kompresorius

TOKIU BŪDU MINĖTA TECHNOLOGIJA PALAIKO PASTOVŲ ŠALTNEŠIO SUNAUDOJIMĄ PER KOMPRESORIŲ, UŽTIKRINANT STABILŲ IR  
PATIKIMĄ MECHANINIŲ KOMPRESORIAUS DALIŲ VEIKIMĄ, O TAI, SAVO RUOŽTU, ŽYMIAI PAILGINA ŠIO ĮRENGINIO TARNAVIMO LAIKĄ.

Išmetimas 
(aukštas slėgis)

Įsiurbimas 
(vidutinis slėgis)

Įsiurbimas 
(žemas slėgis)

„CH SMART-ION“ FILTRAS - jonizatoriai arba neigiami jonų generatoriai, sukuria ore statinį krūvį aplink teršalus, kurie yra jūsų 
kambaryje. Užfiksavus statiniu krūviu, šios dalelės (dulkės, alergenai, naminių gyvūnų plaukai ir t.t.) tiesiog prilimpa prie 
artimiausio paviršiaus, todėl orui tekant per oro kondicionieriaus filtrą, jos pasilieka ant filtro. Jūsų oras tampa šviežias, nes jame 
nebėra teršalų.

Dviejų pakopų rotorinių kompresorių gamyba sukėlė proveržį oro kondicionavimo 
srityje. Dėka šios inovatyvios technologijos, mes gavome aukštą energijos 
efektyvumą, sumažinome energijos nuostolius, prailginome kompresoriaus 
tarnavimo laiką. Pavyzdžiui, VIP-Inverter serijoje, šaldymo galia padidėjo iki 
50%, o šildymo galia iki 30%. Darbinių temperatūrų diapazonas padidintas iki 
įspūdingų ribų: Oro kondicionierius vėsina lauko oro temperatūrai esant nuo -18 
iki +54 °C, o efektyviai šildo - nuo -30 iki +24 °C.

Dviejų pakopų kompresoriaus konstrukciją sudaro du šaltnešio suspaudimo 
cilindrai, kas jį skiria nuo įprasto rotorinio kompresoriaus. Pirmajame cilindre, 
freonas pereina išankstinio suspaudimo procedūrą iki 0,3-0,4 MPa, o antrajame 
freono garai suspaudžiami iki maksimalios slėgio vertės.

Sumažėjus iš išorinio bloko išeinančių freono garų kiekiui, siekiant palaikyti 
stabilią jo padavimo į vidinį bloką temperatūrą, atsidaro specialus selenoidinis 
vožtuvas, kuris paduoda «trūkstamus» freono garus esant vidutiniam slėgiui 
iš tarpinio aušintuvo. Tokio mechanizmo naudojimas sumažina išsiplėtimo 
nuostolius dėl šaltnešio kiekio sumažėjimo patenkant į garintuvą. Taip 
pat sumažėja šaltnešio, paduodamo į pirmąją kompresoriaus suspaudimo 
kamerą, kiekis. Taigi, sumažėja slėgio garintuve nuostoliai ir suspaudimo galia 
kompresoriuje. Kompresoriaus veikimo valdymas yra atliekamas matuojant 
temperatūrų skirtumus tarp įėjimo į separatorių ir antros pakopos kompresoriaus 
suspaudimo kameros įtraukimo angą.

 išplėstas darbinės temperatūros intervalas nuo -30 iki +54 °C;

 dviejų pakopų kompresoriaus našumo padidėjimas 20 %, palyginus su vienos pakopos įrenginiu;

 mažesnis alkūninio veleno apsisukimų skaičius, lemiantis padidėjusį stūmoklių žiedų ir cilindrų atsparumą dilimui;

 mažesnis triukšmas ir vibracija, geresnė atskirų kompresoriaus komponentų apsauga. 

PRIVALUMAI
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Apšvietimas
Įjungia / išjungia oro kondicionieriaus ekrano apšvietimą.

Klimato valdymas

Budėjimas 
Naktinio režimo nustatymas.

Paspaudus padidinama nustatyta temperatūra. 
Greitam nustatymui palaikykite 2 sekundes.

Paspaudus sumažinama nustatyta 
temperatūra. Greitam nustatymui palaikykite 
2 sekundes.

Šildymas
Vienu paspaudimu įjungia oro kondicionieriaus 
šildymo režimą.

„I Feel“
Režimo „I Feel“ įjungimas / išjungimas - 
temperatūros valdymas patalpoje pagal 
nuotolinio valdymo pulto buvimo vietą.

L-IŠJUNGIMAS
Išjungia oro kondicionieriaus laikmatį.

L-ĮJUNGIMAS
Įjungia oro kondicionieriaus laikmatį.

Ventiliatorius
Keičia ventiliatoriaus sukimosi greitį.

Vėsinimas
Vienu paspaudimu įjungia oro kondicionieriaus 

vėsinimo režimą.

ĮJ. / IŠJ.
Įjungia ir išjungia oro kondicionierių.

Režimas
Perjungia veikimo režimą: Automatinis, vėsinimo, 

sausinimo, vėdinimo ir šildymo režimai.

Laikrodis
Dabartinio laiko nustatymas.

Drėkinimas / sveikatinimas
Įjungia arba išjungia drėkinimo režimą arba jonizavimo 

funkciją.

Oras 
Įjungia ir išjungia šviežio oro tiekimą.

„X-Fan“ 
Įjungia/išjungia išsivalymo funkciją.

„Wi-Fi“ 
Įjungia arba išjungia oro kondicionieriaus „Wi-Fi“ 
ryšio modulį, oro kondicionieriaus valdymui 
išmaniuoju telefonu.

Vertikalių grotelių veikimo nustatymas - 
automatinis judėjimas arba užfiksavimas 
norimoje padėtyje.

Horizontalių grotelių veikimo nustatymas - automatinis 
judėjimas arba užfiksavimas norimoje padėtyje

8°C

A+++

PREMIUM NUOTOLINIO VALDYMO PULTAI

MAKSIMALUS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS

FUNKCIJA „+8 °C“

FUNKCIJA „I FEEL“

Visi „Cooper & Hunter“ oro kondicionierių modeliai komplektuojami su aukščiausios kokybės valdymo pultais, turinčiais patogų intuityvų valdymą, apšvietimą 
ir antibakterinę dangą. Naudotojo patogumui visos oro kondicionieriaus funkcijos rodomos ryškiame šviečiančiame ekrane, kas yra ypač svarbu valdant oro 
kondicionierių naktį.

Inovatyviems oro kondicionieriams C&H būdingi aukšti energijos vartojimo efektyvumo rodikliai: modelių su našumu 9000 BTU/h našumas 
5 kartus didesnis nei energijos suvartojimas, o modelių su našumu 12 000 BTU/h - 4,5 kartus didesnis. Tokių aukštų rodiklių mes pasiekėme 
dėka I-Action technologijos. Ji maksimaliai padidina našumą esant minimaliam energijos suvartojimui.

Oro kondicionierius palaiko +8°C temperatūrą, neleisdamas atvėsti patalpai ir suvartodamas minimalų elektros energijos kiekį. Dabar Jūs 
galite palikti savo namus nesijaudindami dėl to, kad patalpos užšals. Tuo pačiu išvengsite nereikalingų nepagrįstų elektros energijos išlaidų.

Funkcija „I FEEL“ užtikrina komfortišką oro temperatūrą būtent ten, kur būna žmogus, t. y. remiantis jo pojūčiais („I FEEL“ išvertus reiškia „Aš jaučiu“).

Pultelyje įdiegta ši funkcija, kuri matuoja oro temperatūrą ne prie vidinio įrenginio bloko, o prie pačio pulto, kuris gi dažniausiai randasi šalia Jūsų.

„I FEEL“ sukuria maksimaliai komfortiškas sąlygas būtent ten, kur Jūs randatės. 

+

-
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SUPREME
SERIJA

 � Buitinis šilumos siurblys. Pritaikytas šildymui 
šiaurės šalyse;

 � Inovatyvi „Dviejų pakopų kompresoriaus“ 
technologija užtikrina efektyvų veikimą 
temperatūros intervale nuo -30 °C iki + 24 °C 
šildymui ir nuo -18 °C iki +54 °C šaldymui. Padidina 
energetinio efektyvumo koeficientą aušinimo 
režime (EER) 40%, o šildymo režime (COP) - 35 %;

 � Namų apsauga nuo atvėsimo +8 °C;

 � „CH SMART-ION Filter“ - naujos kartos visiško oro 
išvalymo technologija;

 � „Wi-Fi“ modulis suteikiantis galimybę valdyti oro 
kondicionierių išmaniuoju telefonu / planšete (OS: 
„Android“, „iOS“);

 � Visiškai atitinka nuo 2013-01-01 galiojančią 
Europos sąjungos direktyvą ErP (Energy related 
Products) Nr. 626/2011/ES dėl buitinių šilumos 
siurblių ir oro kondicionierių SEER A+ ++ ir SCOP 
A+++;

 � Ypač mažas triukšmo lygis - tik 18 dB, vientisas 
plastikinis korpusas ir nauja besiūlių šilumokaičių 
technologija. 

*Sidabrinė*Balta *Juoda

*Auksinė

VIDAUS BLOKAS

Modelis P (mm) A (mm) G (mm)
CH-S09FTXAM2S-SG/ CH-S09FTXAM2S-GD/ CH-S09FTXAM2S-BL/ CH-S09FTXAM2S-WP 996 301 225
CH-S12FTXAM2S-SG/ CH-S12FTXAM2S-GD/ CH-S12FTXAM2S-BL/ CH-S12FTXAM2S-WP 996 301 225
CH-S18FTXAM2S-SG/ CH-S18FTXAM2S-GD/ CH-S18FTXAM2S-BL/ CH-S18FTXAM2S-WP 1101 327 249
CH-S24FTXAM2S-SG/ CH-S24FTXAM2S-GD/ CH-S24FTXAM2S-BL/ CH-S24FTXAM2S-WP 1101 327 249

Modelis

CH-S09FTXAM2S-WP 
CH-S09FTXAM2S-SC
CH-S09FTXAM2S-GD
CH-S09FTXAM2S-BL

CH-S12FTXAM2S-WP 
CH-S12FTXAM2S-SC
CH-S12FTXAM2S-GD
CH-S12FTXAM2S-BL

CH-S18FTXAM2S-WP 
CH-S18FTXAM2S-SC
CH-S18FTXAM2S-GD
CH-S18FTXAM2S-BL

CH-S24FTXAM2S-WP 
CH-S24FTXAM2S-SC
CH-S24FTXAM2S-GD
CH-S24FTXAM2S-BL

Galia
Šaldymas kW 2,70 (0,70-5,00) 3,53 (0,85-5,00) 5,30 (1,20-7,20) 7,03 (2,00-9,00)
Šildymas kW 3,50 (0,70-5,50) 4,20 (0,88-7,20) 5,57 (1,20-9,20) 7,03 (2,00-9,50)

Suvartojama
Šaldymas kW 0,55 (0,08-1,80) 0,84 (0,06-1,90) 1,32 (0,35-2,50) 1,85 (0,45-3,70)
Šildymas kW 0,75 (0,13-2,40) 0,95 (0,13-2,60) 1,32 (0,35-3,30) 1,75 (0,38-3,80)

DW

H

Dviejų pakopų
kompresorius

CH SMART-iON



7

Modelis

CH-S09FTXAM2S-WP 
CH-S09FTXAM2S-SC
CH-S09FTXAM2S-GD
CH-S09FTXAM2S-BL

CH-S12FTXAM2S-WP
CH-S12FTXAM2S-SC
CH-S12FTXAM2S-GD
CH-S12FTXAM2S-BL

CH-S18FTXAM2S-WP 
CH-S18FTXAM2S-SC
CH-S18FTXAM2S-GD
CH-S18FTXAM2S-BL

CH-S24FTXAM2S-WP 
CH-S24FTXAM2S-SC
CH-S24FTXAM2S-GD
CH-S24FTXAM2S-BL

Galia
Šaldymas kW 2,70 (0,70-5,00) 3,53 (0,85-5,00) 5,30 (1,20-7,20) 7,03 (2,00-9,00)
Šildymas kW 3,50 (0,70-5,50) 4,20 (0,88-7,20) 5,57 (1,20-9,20) 7,03 (2,00-9,50)

Maitinimo šaltinis ~ 220-240v/50Hz

Suvartojama energija
Šaldymas kW 0,55 (0,08-1,80) 0,84 (0,06-1,90) 1,32 (0,35-2,50) 1,85 (0,45-3,70)
Šildymas kW 0,75 (0,13-2,40) 0,95 (0,13-2,60) 1,32 (0,35-3,30) 1,75 (0,38-3,80)

Energetinis efektyvumas
SEER (šaldymas) kW / kW 8,5 (А+++) 8,5 (А+++) 6,6 (А++) 6,5 (А++)
SCOP (šildymas) kW / kW 5,1 (А+++) 5,1 (А+++) 4,4 (А+) 4,1 (А+)

Oro srautas m3/val. 430/500/560/620/670/720/800 450/530/580/630/680/730/800 600/780/950/1150/1200 650/750/800/850/950/1100/1250

Garso slėgio lygis
Vidaus blokas dB (A) 18/22/26/30/34/38/43 20/24/28/32/36/41/46 30/33/36/39/42/45/48 32/35/38/41/44/47/50
Išorės blokas dB (A) 53 54 56 58

Šaltnešio tipas R-32

Svoris
Vidaus blokas kg 13 13.5 16.5 16.5
Išorės blokas kg 44.5 45.5 62.5 65

Kompresoriaus tipas rotary 
Drenažas l/val 0,8 1,4 1,8 2,0
Temperatūros intervalas šaldant °C -18 ... +54
Temperatūros intervalas šildant °C -30 ... +24
Užpildymas dujomis kg 1,0 1,0 1,5 2,0
Skysčio linijos skersmuo mm/col 6,38/1/4" 6,38/1/4" 6,38/1/4" 6,38/1/4"
Dujų linijos skersmuo mm/col 9,53/3/8" 9,53/3/8" 15,88/5/8" 15,88/5/8"
Maksimalus aukščių skirtumas tarp linijų m 10 10 20 30
Maksimalus linijos ilgis m 15 20 40 50
Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimo varžtų mm 550 610

IŠORĖS BLOKAS
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CH-S09FTXAM2S-WP 
CH-S09FTXAM2S-SG
CH-S09FTXAM2S-GD
CH-S09FTXAM2S-BL

CH-S18FTXAM2S-WP 
CH-S18FTXAM2S-SG
CH-S18FTXAM2S-GD
CH-S18FTXAM2S-BL

CH-S12FTXAM2S-WP 
CH-S12FTXAM2S-SG
CH-S12FTXAM2S-GD
CH-S12FTXAM2S-BL

CH-S24FTXAM2S-WP      
CH-S24FTXAM2S-SG
CH-S24FTXAM2S-GD
CH-S24FTXAM2S-BL

SEER - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š aldant .
SCOP - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š i ldant .
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Modelis CH-S09FTXN-PS
CH-S09FTXN-PW

CH-S12FTXN-PS
CH-S12FTXN-PW

CH-S18FTXN-PS
CH-S18FTXN-PW

CH-S24FTXN-PS
CH-S24FTXN-PW

Galia
Šaldymas kW 2.64 (0.78-3.30) 3.52 (0.90-3.90) 5.30 (1.00-6.70) 6.60 (1.40-7.00)

Šildymas kW 3.00 (0.73- 3.40) 3.90 (0.80-4.20) 5.60 (1.10-6.80) 6.80 (1.50-7.90)

Suvartojama energija
Šaldymas kW 0.56 (0.06-1.45) 0.77 (0.06-1.56) 1.19 (0.10-2.46) 1.50 (0.10-2.80)

Šildymas kW 0.59 (0.14-1.55) 0.80 (0.14-1.65) 1.19 (0.20-2.30) 1.45 (0.21-2.50)

PLASMA

Modelis P (mm) A (mm) G (mm)
CH-S09FTXN-PS / CH-S09FTXN-PW 880 298 218
CH-S12FTXN-PS / CH-S12FTXN-PW 880 298 218
CH-S18FTXN-PS / CH-S18FTXN-PW 992 309 235
CH-S24FTXN-PS / CH-S24FTXN-PW 992 309 235

*Balta
*Sidabrinė

 � Buitinis šilumos siurblys pritaikytas šildymui šiaurės 
šalyse;

 � Originalus kompresorius „MITSUBISHI ELECTRIC“;

 � Efektyvaus veikimo temperatūros intervalas yra 
nuo -28 °C iki +24 °C šildymui, nuo +18 °C iki +52 °C 
šaldymui;

 � Naujos kartos „DC Inverter“ vidaus bloko variklis;

 � Sklandus ventiliatoriaus valdymas - unikali 
technologija, leidžianti sklandžiai reguliuoti vidaus 
bloko ventiliatoriaus greitį nuo 1 iki 100 %;

 � Aukščiausia A+++ energijos suvartojimo 
efektyvumo klasė;

 � Aukščiausio lygio energiją taupanti „GENERATION V“ 
komplektacija (sustiprinta surinkimo ir medžiagų 
kokybės kontrolė);

 � Aukščiausios klasės plazminis oro valymas - unikali 
sistema, pašalinanti bakterijas, virusus, nemalonius 
kvapus ir alergenus;

 � Itin žemas vidinio bloko triukšmo lygis - tik 18 dB, 
oro srauto krypties nukreipimas kairėn-dešinėn 
nuotolinio valdymo pultu, papildoma mentelė oro 
srauto nukreipimui lygiagrečiai luboms ir apsaugant 
nuo oro srauto nukreipimo į naudotoją;

 � Lauko temperatūros rodymas.

W D

H

VIDAUS BLOKAS

NORDIC PREMIUM
SERIJA
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IŠORĖS BLOKAS
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CH-S09FTXN-PS
CH-S09FTXN-PW
CH-S12FTXN-PS
CH-S12FTXN-PW

CH-S24FTXN-PS
CH-S24FTXN-PW

CH-S18FTXN-PS
CH-S18FTXN-PW

Modelis CH-S09FTXN-PS
CH-S09FTXN-PW

CH-S12FTXN-PS
CH-S12FTXN-PW

CH-S18FTXN-PS
CH-S18FTXN-PW

CH-S24FTXN-PS
CH-S24FTXN-PW

Galia
Šaldymas kW 2.64 (0.78-3.30) 3.52 (0.90-3.90) 5.30 (1.00-6.70) 6.60 (1.40-7.00)
Šildymas kW 3.00 (0.73- 3.40) 3.90 (0.80-4.20) 5.60 (1.10-6.80) 6.80 (1.50-7.90)

Maitinimo šaltinis ~220-240V/50Hz/1Ph

Suvartojama energija
Šaldymas kW 0.56 (0.06-1.45) 0.77 (0.06-1.56) 1.19 (0.10-2.46) 1.50 (0.10-2.80)
Šildymas kW 0.59 (0.14-1.55) 0.80 (0.14-1.65) 1.19 (0.20-2.30) 1.45 (0.21-2.50)

SEER*/SCOP** (energetinio efektyvumo klasė) 8.1(А++)/5.1(А+++) 8.0(А++)/5.1(А+++) 7.2(А++)/5.1(А+++) 6.8(А++)/5.1(А+++)
Oro srautas m3/val. 670/580/470/360 670/580/470/360 900/810/670/510 900/810/670/510

Garso slėgio lygis Vidaus blokas (min/vid/ maks)/ 
Išorės blokas dB (A) 38/26/21/18

52
39/28/22/19

53
41/30/27/25

55
44/37/30/27

59
Šaltnešio tipas R32

Svoris
Vidaus blokas kg 10 10 14 14
Išorės blokas kg 29 30,5 43 43.5

Kompresoriaus tipas rotor
Drėgmės surinkimas l/val 0.80 1.40 1.80 2.40
Darbinės lauko temperatūros ribos šaldant °C +18/+52
Darbinės lauko temperatūros ribos šildant °C -28/+24
Užpildymas dujomis kg 0,55 0,78 0,96 1,15
Skysčio vamzdžio skersmuo mm/col 6,38/1/4’’ 6,38/1/4’’ 6,38/1/4’’ 6,38/1/4’’
Dujų vamzdžio skersmuo mm/col 9,53/3/8’’ 9,53/3/8’’ 12,7/1/2’’ 15,88/5/8’’
Maksimalus aukščių perkrytis tarp vid. ir išor. blokų m 10 10 10 10
Maksimalus vamzdyno ilgis m 20 20 25 25
Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimo varžtų mm 540 550 560

*SEER - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š aldant .
* * SCOP - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š i ldant .
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Modelis CH-S09FTXTB2S-W CH-S12FTXTB2S-W CH-S18FTXTB2S-W CH-S24FTXTB2S-W

Galia
kW Šaldymas 2.60 (0.76-4.81) 3.50(0.74-4.73) 5.28(1.00-6.30) 7.00(2.00-8.60)

kW Šildymas 3.00 (0.82-5.50) 3.65(0.83-6.33) 5.45(1.00-7.14) 7.00(1.90-9.00)

Suvartojama energija
kW Šaldymas 0.60 (0.12-1.10) 0.81(0.22-1.30) 1.32(0.40-2.45) 1.92(0.40-3.70)

kW Šildymas 0.65 (0.12-1.60) 0.79(0.39-1.90) 1.20(0.40-2.50) 1.79(0.45-3.70) 

CH SMART-iON

Modelis P (mm) A (mm) G (mm)
CH-S09FTXTB2S-W 866 292 209
CH-S12FTXTB2S-W 866 292 209
CH-S18FTXTB2S-W 1018 319 230
CH-S24FTXTB2S-W 1178 326 264

W D

H

ICYII 
SERIJA

Dviejų pakopų
kompresorius

 � Buitinis šilumos siurblys. Pritaikytas šildymui 
šiaurės šalyse;

 � Inovatyvi „Dviejų pakopų kompresoriaus“ 
technologija užtikrina efektyvų veikimą 
temperatūros intervale nuo -30 °C iki + 24 
°C šildymui ir nuo -15 °C iki +54 °C šaldymui; 
Padidina energetinio efektyvumo koeficientą 

aušinimo režime (EER) 40%, o šildymo režime 
(COP) - 35 %; Elektros energijos suvartojimas 
sumažintas iki 15 W/val.;

 � Oro srauto krypties nukreipimas kairėn- 
dešinėn nuotolinio valdymo pultu;

 � Tylus vidinio bloko veikimas 22 dB (A).

VIDAUS BLOKAS
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Modelis CH-S09FTXTB2S-W CH-S12FTXTB2S-W CH-S18FTXTB2S-W CH-S24FTXTB2S -W

Galia
Šaldymas kW 2.60 (0.76-4.81) 3.50 (0.74-4.73) 5.28 (1.00-6.30) 7.00 (2.00-8.60)
Šildymas kW 3.00 (0.82-5.50) 3.65 (0.83-6.33) 5.45 (1.00-7.14) 7.00 (1.90-9.00)

Maitinimo šaltinis ~ 220-240V/50Hz/1f

Suvartojama energija
Šaldymas kW 0.60 (0.12-1.10) 0.81 (0.22-1.30) 1.32 (0.40-2.45) 1.92 (0.40-3.70)
Šildymas kW 0.65 (0.12-1.60) 0.79 (0.39-1.90) 1.20 (0.40-2.50) 1.79 (0.45-3.70)

Energetinis efektyvumas EER (Šaldymas)/ 
COP (Šildymas) kW/kW 4.33/4.62 4.30/4.60 4.00/4.55 3.64/3.90

SEER*/SCOP** (energetinio efektyvumo klasė) 8.5 (А+++)/5.1 (А+++) 7.8 (А++)/4.6 (А++) 6.5 (А++)/4.0 (А+) 6.2 (А++)/4.0 (А+)
Oro srautas m3/val. 350/400/450/500/550/600/650 380/410/460/530/610/670/740 480/560/630/710/790/870/950 780/850/920/990/1060/1130/1200

Garso slėgio lygis
Vidaus blokas dB (A) 20/24/28/32/34/36/43 20/24/28/32/34/36/43 30/34/38/40/42/44/46 32/37/42/44/46/50/51
Išorės blokas dB (A) 54 55 56 58

Šaltnešio tipas oz R410A

Svoris Vidaus blokas 
Išorės blokas kg 11/41 11/43,5 14/51 17/65

Kompresoriaus tipas rotor
Drėgmės surinkimas l/val 0.8 1.4 1.8 2.5
Darbinės lauko temperatūros ribos šaldant °C -15/+54
Darbinės lauko temperatūros ribos šildant °C -30/+24
Užpildymas šaltnešiu kg 1.20 1.30 1.65 2.00
Skysčio vamzdžio skersmuo mm/col 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Dujų vamzdžio skersmuo mm/col 9.53/3/8" 12.7/1/2" 12.7/1/2" 15.88/5/8"
Maks. aukščių perkrytis tarp vid. ir išor. blokų m 10 10 10 10
Maksimalus vamzdyno ilgis m 15 20 25 20

CH-S09FTXTB2S-W

CH-S12FTXTB2S-W

CH-S18FTXTB2S-W

CH-S24FTXTB2S-W

IŠORĖS BLOKAS

*SEER - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š aldant .
* * SCOP - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š i ldant .
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 � Buitinis šilumos siurblys. Pritaikytas šildymui šiaurės 
šalyse;

 � Specialus darbo algoritmas užtikrina stabilų ir efektyvų 
veikimą esant žemai lauko temperatūrai, kompresoriaus 
ir padėklo pašildymas;

 � Išorės bloko ventiliatoriaus greičio reguliatorius;

 � Efektyvaus veikimo temperatūros intervalas yra nuo -25 °C 
iki +24 °C šildymui, nuo -15 °C iki +48 °C šaldymui;

 � Technologija „I-Action“ užtikrina sklandų ir stabilų 
kompresoriaus veikimą esant itin žemiems dažniams (1 Hz);

 � Oro srauto krypties nukreipimas kairėn-dešinėn 
nuotolinio valdymo pultu;

 � „CH 7-SKY Technology“ - kompleksinė filtravimo 
sistema, pagrįsta septyniais plataus veikimo spektro 
filtrais;

 � Aukščiausia A+++ energijos suvartojimo efektyvumo 
klasė;

 � Aukščiausio lygio energiją taupanti „GENERATION V“ 
komplektacija (sustiprinta surinkimo ir medžiagų 
kokybės kontrolė).

Modelis CH-S09FTXLA-NG CH-S12FTXLA-NG CH-S18FTXLA-NG CH-S24FTXLA-NG

Galia
kW Šaldymas 2,70 (0,45-3,50) 3,50 (0,70-4,00) 5,20 (1,26-6,60) 7,00 (2,00-8,32)

kW Šildymas 2,80 (0,45- 4,20) 3,67 (0,80-4,50) 5,30 (1,12-6,80) 7,40 (2,00-9,20)

Suvartojama energija
kW Šaldymas 0,61 (0,09-1,40) 0,80 (0,09-1,45) 1,18 (0,38-2,45) 1,62 (0,40-3,10)

kW Šildymas 0,61 (0,16-1,50) 0,79 (0,18-1,50) 1,14 (0,35-2,60) 1,63 (0,45-3,75)

Modelis P (mm) A (mm) G (mm)
CH-S09FTXLA-NG 790 275 200
CH-S12FTXLA-NG 845 289 209
CH-S18FTXLA-NG 970 300 224
CH-S24FTXLA-NG 1078 325 246

W D

H

CH 7-SKY
Technology CH SMART-iON

ARCTIC inverter NG
SERIJA

VIDAUS BLOKAS
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IŠORĖS BLOKAS

CH-S09FTXLA-NG CH-S12FTXLA-NG CH-S18FTXLA-NG CH-S24FTXLA-NG

Galia
Šaldymas kW 2,70 (0,45-3,50) 3,50 (0,70-4,00) 5,20 (1,26-6,60) 7,00 (2,00-8,32)
Šildymas kW 2,80 (0,45- 4,20) 3,67 (0,80-4,50) 5,30 (1,12-6,80) 7,40 (2,00-9,20)

Maitinimo šaltinis ~220-240V/50Hz

Suvartojama energija
Šaldymas kW 0,61 (0,09-1,40) 0,80 (0,09-1,45) 1,18 (0,38-2,45) 1,62 (0,40-3,10)
Šildymas kW 0,61 (0,16-1,50) 0,79 (0,18-1,50) 1,14 (0,35-2,60) 1,63 (0,45-3,75)

Energetinis efektyvumas
SEER (šaldymas) kW / kW 6.8 (А++) 7.0 (А++) 7.0 (А++) 6.5 (А++)
SCOP (šildymas) kW / kW 5.1 (А+++) 5.1 (А+++) 5.1 (А+++) 5.1 (А+++)

Oro srautas m3/val. 290/330/380/430/460/490/560 390/420/450/490/560/620/680 470/520/570/610/720/800 800/850/900/950/1050/1150/1250

Garso slėgio lygis
Vidaus blokas dB (A) 22/24/26/28/32/35/37 22/24/26/29/32/35/38 27/31/34/35/38/41/45 29/34/36/37/39/42/45
Išorės blokas dB (A) 50 52 57 57

Šaltnešio tipas   R32

Svoris
Vidaus blokas kg 9 10.5 13.5 16.5
Išorės blokas kg 27.5 31 45 53.5

Kompresoriaus tipas  Rotor
Drėgmės surinkimas l/val. 0,80 1,40 1.8 2.4
Darbinės lauko temperatūros ribos šaldant °C -15 ... +48 -15 ... +48 -15 ... +48 -15 ... +48
Darbinės lauko temperatūros ribos šildant °C -25 ... +24 -25 ... +24 -25 ... +24 -25 ... +24
Užpildymas dujomis kg 0.55 0.70 1.00 1.70
Skysčio vamzdžio skersmuo mm/col. 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Dujų vamzdžio skersmuo mm/col. 9.53/3/8" 9.53/3/8" 12.7/1/2" 15.88/5/8"
Maksimalus aukščių perkrytis tarp vid. ir išor. blokų m 10 10 10 10
Maksimalus vamzdyno ilgis m 15 20 25 20
Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimo varžtų mm 510 540 560 560

CH-S09FTXLA-NG

CH-S18FTXLA-NG

CH-S24FTXLA-NG

CH-S12FTXLA-NG

SEER - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š aldant .
SCOP - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š i ldant .
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 � Buitinis šilumos siurblys. Pritaikytas šildymui 
šiaurės šalyse;

 � Sklandus ventiliatoriaus valdymas - unikali 
technologija, leidžianti sklandžiai reguliuoti 
vidaus bloko ventiliatoriaus greitį nuo 1 iki 
100 %;

 � Technologija „I-Action“ užtikrina sklandų 
ir stabilų kompresoriaus veikimą esant itin 
žemiems dažniams (1 Hz);

 � Veikimo temperatūra yra nuo -25° C iki +24 °C 
šildymui, nuo +18 °C iki +48°C šaldymui;

 � Specialus algoritmas užtikrina stabilų 
ir efektyvų veikimą esant žemai lauko 
temperatūrai;

 � Išmanus atitirpinimas, kompresoriaus 
ir padėklo pašildymas, išorės bloko 
ventiliatoriaus greičio reguliatorius.

Modelis CH-S09FTXN-NG CH-S12FTXN-NG CH-S18FTXN-NG CH-S24FTXN-NG

Galia
kW Šaldymas 2.60 (0.48-2.90) 3.40 (0.60-3.90) 5.27 (1.00-6.70) 6.45 (1.40-7.00)

kW Šildymas 2.80 (0.73- 3.30) 3.60 (0.80-4.20) 5.50 (1.10-6.80) 6.60 (1.50-7.90)

Suvartojama energija
kW Šaldymas 0.57 (0.13-1.43) 0.77 (0.09-1.56) 1.19 (0.32-2.46) 1.47 (0.38-2.80)

kW Šildymas 0.62 (0.17-1.55) 0.80 (0.14-1.65) 1.19 (0.35-2.30) 1.42 (0.40-2.50)

Modelis P (mm) A (mm) G (MM)
CH-S09FTXN-NG 792 279 195
CH-S12FTXN-NG 792 279 195
CH-S18FTXN-NG 972 302 224
CH-S24FTXN-NG 1081 327 248

W

H

D

CH SMART-iON

NORDIC EVO NG
SERIJA

VIDAUS BLOKAS
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IŠORĖS BLOKAS

Modelis CH-S09FTXN-NG CH-S12FTXN-NG CH-S18FTXN-NG CH-S24FTXN-NG

Galia
Šaldymas kW 2.60 (0.48-2.90) 3.40 (0.60-3.90) 5.27 (1.00-6.70) 6.45 (1.40-7.00)
Šildymas kW 2.80 (0.73- 3.30) 3.60 (0.80-4.20) 5.50 (1.10-6.80) 6.60 (1.50-7.90)

Maitinimo šaltinis ~220-240V/50Hz/1f

Suvartojama energija
Šaldymas kW 0.57 (0.13-1.43) 0.77 (0.09-1.56) 1.19 (0.32-2.46) 1.47 (0.38-2.80)
Šildymas kW 0.62 (0.17-1.55) 0.80 (0.14-1.65) 1.19 (0.35-2.30) 1.42 (0.40-2.50)

Energetinis efektyvumas EER (Šaldymas)/COP (Šildymas) kW/kW 4,56/4,52 4,44/4,53 4,43/4,64 4,39/4,65
SEER*/SCOP** (energetinio efektyvumo klasė) 6,7(А++)/5,1(А+++) 6,5(А++)/5,1(А+++) 6,4(А++)/5,3(А+++) 6,4(А++)/5,1(А+++)
Oro srautas m3/val. 520/440/230/150 550/470/250/180 850/760/570/480 1090/930/670/560

Garso slėgio lygis Vidinis blokas (min/vid/ maks)/ 
Išorinis blokas dB (A) 40/36/24/19

52
41/37/25/20

53
43/39/29/26

55
45/40/31/27

59
Šaltnešio tipas R32

Svoris
Vidinis blokas kg 9 9 13 16
Išorinis blokas kg 29 30,5 40 43,5

Kompresoriaus tipas rotor
Drėgmės surinkimas l/val. 0.80 1.40 1.80 2.04
Darbinės lauko temperatūros ribos šaldant °C +18/+52
Darbinės lauko temperatūros ribos šildant °C -25/+24
Užpildymas dujomis kg 0.52 0.78 0.93 1.05
Skysčio vamzdžio skersmuo mm/col 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Dujų vamzdžio skersmuo mm/col 9.53/3/8" 9.53/3/8" 12.7/1/2" 16.7/5/8"
Maksimalus aukščių perkrytis tarp vid. ir išor. blokų m 10 10 10 10
Maksimalus vamzdyno ilgis m 20 20 25 25
Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimo varžtų mm 540 550 560
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*SEER - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š aldant .
* * SCOP - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š i ldant .



16 MIKROKLIMATO ĮRENGINIŲ MODELIŲ ASORTIMENTAS | 2019-2020 m.

 � „CH 7-SKY Technology“ - kompleksinė 
filtravimo sistema, pagrįsta septyniais plataus 
veikimo spektro filtrais;

 � „CH SMART-ION Filter“ - naujos kartos visiško 
oro išvalymo technologija;

 � Efektyvaus veikimo temperatūros intervalas yra 
nuo -15 °C iki +24 °C šildymui, nuo -15 °C iki + 
48 °C šaldymui;

 � Aukščiausio lygio energiją taupanti 

„GENERATION V komplektacija (sustiprinta 
surinkimo ir medžiagų kokybės kontrolė);

 � Technologija „I-Action“ - sklandus ir stabilus 
kompresoriaus veikimas esant itin žemiems 
dažniams (1 Hz);

 � Vidaus bloko išsivalymas;

 � Plataus kampo grotelės sukuria visos patalpos 
tūrio apėmimo pojūtį.

Modelis CH-S09FTXQ-NG CH-S12FTXQ-NG CH-S18FTXQ-NG CH-S24FTXLQ-NG CH-S24FTXL2Q-NG

Galia
kW Šaldymas 2.60 (0.50-3.35) 3.50 (0.60-3.60) 5.00 (0.65-5.20) 6.45 (2.00-8.20) 7,00 (1,93-8,85)

kW Šildymas 2.80 (0.50-3.50) 3.60 (0.60-3.80) 5.30 (0.70-5.40) 6.45 (2.00-8.50) 7,40 (1,80-10,63)

Suvartojama energija
kW Šaldymas 0.718 (0.16-1.40) 0.972 (0.12-1.40) 1.39 (0.15-1.70) 1.79 (0.40-3.00) 1,62 (0,40-3,10)

kW Šildymas 0.733 (0.20-1.50) 0.942 (0.12-1.50) 1.34 (0.16-1.680) 1.68 (0.45-3.10) 1,63 (0,45-3,75)

Modelis P (mm) A (mm) G (MM)
CH-S09FTXQ-NG 790 275 200
CH-S12FTXQ-NG 790 275 200
CH-S18FTXQ-NG 970 300 225

CH-S24FTXLQ-NG 1078 325 246
CH-S24FTXL2Q-NG 1078 325 246
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VIDAUS BLOKAS
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IŠORĖS BLOKAS

Modelis CH-S09FTXQ-NG CH-S12FTXQ-NG CH-S18FTXQ-NG CH-S24FTXLQ-NG CH-S24FTXL2Q-NG

Galia
Šaldymas/ kW 2.60 (0.50-3.35) 3.50 (0.60-3.60) 5.00 (0.65-5.20) 6.45 (2.00-8.20) 7,00 (1.93-8.85)
Šildymas kW 2.80 (0.50-3.30) 3.60 (0.60-3.80) 5.30 (0.70-5.40) 6.45 (2.00-8.50) 7,40 (1.80-10.63)

Maitinimo šaltinis ~ 220-240V/50Hz/1f

Suvartojama energija
Šaldymas/ kW 0.72 (0.16-1.40) 0.97 (0.12-1.40) 1.39 (0.15-1.70) 1.79 (0.40-3.00) 1,62 (0,40-3,10)
Šildymas kW 0.71 (0.20-1.50) 0.92 (0.12-1.50) 1.34 (0.16-1.6.0) 1.68 (0.45-3.10) 1,63 (0,45-3,75)

Suvartojama energija EER (Šaldymas)/COP (Šildymas) kW/kW 3.62/3.93 3.60/3.93 3.50/3.95 3.60/3.84 4.32/4.54
SEER*/SCOP** (energeti nio efektyvumo klasė) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.3 (А++)/5.1 (А+++) 6.5 (А++)/5.1 (А+++)
Oro srautas m3/val. 330/430/490/560 290/410/480/560 520/610/720/850 850/950/1050/1250 800/850/900/950/1050/1150/1250

Garso slėgio lygis
Vidaus blokas (min/vid/maks) dB (A) 23/26/30/36 24/28/32/37 28/33/39/45 30/34/39/44 29/34/36/37/39/42/45

Išorės blokas 52 52 54 58 57
Šaltnešio tipas R 32
Svoris Vidaus blokas/Išorės blokas kg 9/29.5 9/31 13.5/34 16.5/52.5 16.5/53.5
Kompresoriaus tipas rotor
Drėgmės surinkimas l/val. 0.8 1.4 1.8 2.0 2.4
Darbinės lauko temperatūros ribos šaldant °C -15/+48 -15/+48 -15/+48 -15/+48 -15/+48
Darbinės lauko temperatūros ribos šildant °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -25/+24 -25 /+24
Užpildymas dujomis kg 0.6 0.59 0.77 1.70 1.70
Skysčio vamzdžio skersmuo mm/col 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Dujų vamzdžio skersmuo mm/col 9.53/3/8" 9.53/3/8" 9.53/3/8" 15.88/5/8" 15.88/5/8"
Maksimalus aukščių perkrytis tarp vid. ir išor. blokų m 10 10 10 10 10
Maksimalus vamzdyno ilgis m 19 20 20 25 20
Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimo varžtų mm 510 540 540 560 560

CH-S24FTXLQ-NG 
CH-S24FTXL2Q-NG

CH-S09FTXQ-NG

CH-S12FTXQ-NG
CH-S18FTXQ-NG

*SEER - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š aldant .
* * SCOP - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š i ldant .
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 � „CH 7-SKY Technology“ - kompleksinė 
filtravimo sistema, pagrįsta septyniais plataus 
veikimo spektro filtrais;

 � „CH SMART-ION Filter“ - naujos kartos visiško 
oro išvalymo technologija;

 � Technologija „I-Action“ - sklandus ir stabilus 
kompresoriaus veikimas esant itin žemiems 
dažniams (1 Hz);

 � Efektyvaus veikimo temperatūros intervalas 

nuo -15 °C iki +24 °C šildant, nuo -15 °C iki  
+48 °C šaldant;

 � Aukščiausio lygio energiją taupanti 
„GENERATION V“ komplektacija (sustiprinta 
surinkimo ir medžiagų kokybės kontrolė);

 � Namų apsauga nuo atvėsimo: funkcija „+8 °C“. 
Oro kondicionierius palaikys 8 °C temperatūrą, 
sunaudodamas minimalų kiekį elektros 
energijos ir neleisdamas patalpai apšalti.

Modelis CH-S09FTXE-NG CH-S12FTXE-NG CH-S18FTXE-NG CH-S24FTXLE-NG CH-S24FTXL2E-NG

Galia
kW Šaldymas 2.60 (0.50-3.35) 3.50 (0.60-3.60) 5.00 (0.65-5.20) 6.45 (2.00-8.20) 7,00 (1,93-8,85)

kW Šildymas 2.80 (0.50-3.50) 3.60 (0.60-3.80) 5.30 (0.70-5.40) 6.45 (2.00-8.50) 7,40 (1,80-10,63)

Suvartojama energija
kW Šaldymas 0.718 (0.16-1.40) 0.972 (0.12-1.40) 1.39 (0.15-1.70) 1.79 (0.40-3.00) 1,62 (0,40-3,10)

kW Šildymas 0.733 (0.20-1.50) 0.942 (0.12-1.50) 1.34 (0.16-1.680) 1.68 (0.45-3.10) 1,63 (0,45-3,75)

Modelis P (mm) A (mm) G (MM)
CH-S09FTXE-NG 790 275 200
CH-S12FTXE-NG 790 275 200
CH-S18FTXE-NG 970 300 225

CH-S24FTXLE-NG 1078 325 246
CH-S24FTXL2E-NG 1078 325 246
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CH 7-SKY
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VIDAUS BLOKAS
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IŠORĖS BLOKAS

Modeis CH-S09FTXE-NG CH-S12FTXE-NG CH-S18FTXE-NG CH-S24FTXLE-NG CH-S24FTXL2E-NG

Galia
Šaldymas kW 2.60 (0.50-3.35) 3.50 (0.60-3.60) 5.00 (0.65-5.20) 6.45 (2.00-8.20) 7,00 (1.93-8.85)
Šildymas kW 2.80 (0.50-3.30) 3.60 (0.60-3.80) 5.30 (0.70-5.40) 6.45 (2.00-8.50) 7,40 (1.80-10.63)

Maitinimo šaltinis ~ 220-240V/50Hz/1f

Suvartojama energija
Šaldymas kW 0.72 (0.16-1.40) 0.97 (0.12-1.40) 1.39 (0.15-1.70) 1.79 (0.40-3.00) 1,62 (0,40-3,10)
Šildymas kW 0.71 (0.20-1.50) 0.92 (0.12-1.50) 1.34 (0.16-1.6.0) 1.68 (0.45-3.10) 1,63 (0,45-3,75)

Energetinis efektyvumas EER (Šaldymas)/COP (Šildymas) kW/kW 3.62/3.93 3.60/3.93 3.50/3.95 3.60/3.84 4.32/4.54
SEER*/SCOP** (energetinio efektyvumo klasė) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.3 (А++)/5.1 (А+++) 6.5 (А++)/5.1 (А+++)
Oro srautas m3/val. 330/430/490/560 290/410/480/560 520/610/720/850 850/950/1050/1250 800/850/900/950/1050/1150/1250

Garso slėgio lygis
Vidaus blokas (min/vid/maks) dB (A) 23/26/30/36 24/28/32/37 28/33/39/45 30/34/39/44 29/34/36/37/39/42/45

Išorės blokas dB (A) 52 52 54 58 57
Šaltnešio tipas R 32

Svoris
Vidaus blokas kg 9/29.5 9/31 13.5/34 16.5/52.5 16.5/53.5
Išorės blokas kg rotor

Kompresoriaus tipas 0.8 1.4 1.8 2.0 2.4
Drėgmės surinkimas l/val. -15/+48 -15/+48 -15/+48 -15/+48 -15/+48
Darbinės lauko temperatūros ribos šaldant °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -25/+24 -25 /+24
Darbinės lauko temperatūros ribos šildant °C 0.6 0.59 0.77 1.70 1.70
Užpildymas dujomis kg 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Skysčio vamzdžio skersmuo mm/col 9.53/3/8" 9.53/3/8" 9.53/3/8" 15.88/5/8" 15.88/5/8"
Dujų vamzdžio skersmuo mm/col 10 10 10 10 10
Maksimalus aukščių perkrytis tarp vid. ir išor. blokų m 19 20 20 25 20
Maksimalus vamzdyno ilgis m 510 540 540 560 560
Растояние между болтами крепления наружного блока mm 510 540 540 560 560

CH-S09FTXE-NG

CH-S12FTXE-NG
CH-S18FTXE-NG

CH-S24FTXLE-NG 
CH-S24FTXL2E-NG

*SEER - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š aldant .
* * SCOP - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š i ldant .
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 � Buitinis šilumos siurblys. Pritaikytas šildymui 
šiaurės šalyse;

 � Efektyvaus vekimo temperatūros intervalas 
nuo -15 °C iki + 43 °C šaldant ir nuo -25 °C iki 
+ 24 °C šildant;

 � Technologija „I-Action“ - sklandus ir stabilus 
kompresoriaus veikimas esant itin žemiems 
dažniams (1 Hz);

 � Technologjja „Noise Analysis“ - beveik begarsis 
vidaus ir išorės blokų veikimas;

 � Technologija „Dual stream“ - suteikia galimybę 
paskirstyti oro srautą per viršutines ir apatines 
groteles;

 � Specialus algoritmas užtikrina stabilų 
ir efektyvų veikimą esant žemai lauko 
temperatūrai.

CH SMART-iON

Modelis CH-S09FVX (Wi-Fi) CH-S12FVX (Wi-Fi) CH-S18FVX (Wi-Fi)

Galia
kW Šaldymas 2,70 (0.45-3.20) 3,50 (0.60-3.95) 5,20 (0.90-5.60)

kW Šildymas 2,80 (0.45-3.75) 3,75 (0.60-4.70) 5,33 (0.90-6.60)

Suvartojama energija
kW Šaldymas 0,66 (0.20-1.55) 0,98 (0.22-1.40) 1,42 (0.35-2.50)

kW Šildymas 0,81 (0.20-1.35) 1,00 (0.22-1.58) 1,53 (0.35-2.50)

700 215

60
0

CONSOLE (Wi-Fi)
SERIJA

VIDAUS BLOKAS
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IŠORĖS BLOKAS

CH-S09FVX (Wi-Fi) CH-S12FVX (Wi-Fi) CH-S18FVX (Wi-Fi)

Našumas
Šaldymas kW 2.70 (0.45-3.20) 3.50 (0.60-3.95) 5.20 (0.90-5.60)
Šildymas kW 2.80(0.45-3.75) 3.75 (0.60-4.70) 5.33 (0.90-6.60)

Maitinimo šaltinis ~220-240V/50Hz

Suvartojama energija
Šaldymas kW 0.66  (0.20-1.30) 0.98 (0.22-1.35) 1.42 (0.38-2.45)
Šildymas kW 0.81 (0.20-1.40) 1.00 (0.19-1.60) 1.53 (0.35-2.50)

SEER*/SCOP** (energetinio efektyvumo klasė) kW / kW 6.5 A++ /4.0 A+ 6.4 A++ /4.0 A+ 6.5 A++ /4.1 A+
Oro srautas m3/val. 500/430/410/370/330/280/250 600/520/480/440/400/360/280 700/650/580/520/460/410/320

Garso slėgio lygis
Vidaus blokas dB (A) 22/28/36 24/32/38 28/34/40
Išorės blokas dB (A) 50 50 53

Šaltnešio tipas R410А 

Svoris
Vidaus blokas kg 15.5 15.5 15.5
Išorės blokas kg 31 31.5 46

Kompresoriaus tipas  rotor
Drenažas l/val 0.80 1.20 1.80
Temperatūros intervalas šaldant °C -15 ... +43 -15 ... +43 -15 ... +43
Temperatūros intervalas šildant °C -25 ... +24 -25 ... +24 -25 ... +24
Užpildymas dujomis kg 0.90 0.95 1.30
Skysčio linijos skersmuo mm/col 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Dujų linijos skersmuo mm/col 9.53/3/8" 9.53/3/8" 12.7/1/2"
Maksimalus aukščių skirtumas tarp linijų m 10 10 10
Maksimalus linijos ilgis m 15 20 25
Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimo varžtų mm 510 510 560
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COOPER&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION
Model CH-18FVX WiFi

CH-S09FVX (Wi-Fi)
CH-S12FVX (Wi-Fi)

CH-S12FVX (Wi-Fi)

CH-S18FVX (Wi-Fi)

*SEER - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š aldant .
* * SCOP - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š i ldant .
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 � Itin plonas profilis;

 � Monoblokas yra ploniausias savo kategorijoje - tik 16 cm gylio;

 � Paprastas montavimas;

 � Sistema „No frost“;

 � Monoblokas gali būti montuojamas bet kurioje sienos vietoje, tiek viršuje, 
tiek apačioje;

 � Kondensato nuvedimo vamzdis nuolat šildomas, todėl veikiant šildymo 
režimu žiemą nekyla kondensato užšalimo rizika;

 � Monoblokas veikia tiek vėsinimo, tiek šildymo režimu.

CH-VC11TH CH-VC13TH
Šaldymo galia kW 2.04 2.35
Maksimalaus šaldymo režimo galia. Dviguba galia kW 2.60 3.10
Šildymo galia (2) kW 2.10 2.36
Šildymo galia (3) kW 0.98 1.11
Maksimalaus šildymo režimo galia. Dviguba galia kW 2.64 3.05
Energija suvartojama šaldant (1) kW 0.63 0.73
Energija suvartojama šildant (2) kW 0.638 0.72
Drėgmės surinkimas l/val. 1.0 1.1
Maitinimo šaltinis V/Hz ~220-240V/50 Hz ~220-240V/50 Hz
EER W/W 3.24 3.22
COP kW/kW 3.29 3.28
Energetinio efektyvumo klasė šaldant  A+ A+
Energetinio efektyvumo klasė šildant  A A
Vidaus-išorės ventiliatoriaus sukimosi greitis Nr. 3 3
Vidinis/išorinis oro srautas ventiliatoriui sukantis maks. greičiu m3/val. 380/460 400/480
Vidinis/išorinis oro srautas ventiliatoriui sukantis vid. greičiu m3/val. 310/380 320/390
Vidinis/išorinis oro srautas ventiliatoriui sukantis min. greičiu m3/val. 260/330 270/340
Matmenys (PXAXG) mm 1030x555x170 1030x555x170
Svoris su pakuote kg 48.5 48.5
Garso slėgio lygis (min-maks.) (4) dB (A) 26/39 27/41
įrenginio garso galios lygis patalpoje (min-maks.) (5) dB (A) 44/57 45/58
Angų sienoje skersmuo mm 162 162
Atstumas tarp angų sienoje mm 293 293
Šaltnešio dujos   R410A
Šaltnešio R410A kiekis g 560 560
Globalus klimato atšilimo potencialas (GWP 2088) kg CO

2
 ekv. 1,169 1,169

Maksimali vartojama galia kW 0.950* 1,060*
Maksimali suvartojama srovė A 4.4* 4.8*
Maksimalus darbinis slėgis PS MPa 3.8 3.8
Apsaugos laipsnis  IPX0 IPX0

  Pradinės sąlygos Patalpos T Išorės T
(1) Šaldymo režimo bandymai (EN 14511) DB 27°C - WB 19°C DB 35°C - WB 24°C
(2) Šildymo režimo bandymai (EN 14511) DB 20°C - WB 15°C DB 7°C - WB 6°C
(3) Šildymo režimo bandymai DB 20°C - WB 15°C DB -7°C - WB -8°C
(4) Vidinis garso slėgis, išmatuotas pusiau aido nesukuriančioje kameroje 2 m atstumu
(5) Vidinis garso slėgis, išmatuotas pagal EN 12012 taisykles

* Su dvigubo galingumo funkcija, įjungiama šildant

EER - energetinio efektyvumo koeficientas šaldant.
COP - energetinio efektyvumo koeficientas šildant.

MONOBLOCK
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MOBILUS ORO
KONDICIONIERIUS

 � Ilgesnis tarnavimo laikas;

 � Žemas triukšmo lygis;

 � Aukščiausia A+++ energetinio efektyvumo klasė;

 � Nedidelių matmenų, lakoniškas „Hi-Tech“ dizainas;

 � Nuotolinio valdymo pulte rodomas dabartinis paros laikas;

 � Antibakterinė danga.

Modelis CH-M09K6S CH-M10K7B/S CH-M12K7S

Galia
kW Šaldymas 2,64 2,93 3,52

kW Šildymas - 2,93 3,52

Suvartojama energija
kW Šaldymas 1,01 0,95 1,35

kW Šildymas - 0,90 1,24

CH-M09K6S
CH-M10K7S
CH-M12K7S

CH-M10K7B

Modelis Maitinimo
šaltinis Šaltnešio tipas Energetinis efektyvumas EER 

(šaldant)
Energetinis efektyvumas COP 

(šildant) Oro srautas Garso slėgio lygis

V/Hz/f kW/kW kW/kW m3/val. (min/vid/maks) dB (A)

CH-M09K6S ~ 220-240V/50Hz/1 f R32 2,62 – 330/300/270 46/48/51

CH-M10K7B/S ~ 220-240V/50Hz/1 f R32 3,1 3,2 360/330/300 46/48/51

CH-M12K7S ~ 220-240V/50Hz/1 f R410A 2,61 2,85 360/330/300 47/49/51

CH-M09K6S
CH-M10K7S
CH-M12K7S

EER - energetinio efektyvumo koeficientas šaldant.
COP - energetinio efektyvumo koeficientas šildant.



24 MIKROKLIMATO ĮRENGINIŲ MODELIŲ ASORTIMENTAS | 2019-2020 m.

WDP6
MOBILUS ORO SAUSINTUVAS

WDN6
MOBILUS ORO SAUSINTUVAS

 � Sausinimo režimai: „išmanus“, „nuolatinis“ (nepertraukiamas), „tylusis“, „sausasis“;

 � Esamo / nustatyto drėgmės lygio indikatorius LED ekrane;

 � Trys ventiliatoriaus greičiai: didelis, vidutinis, mažas;

 � Oro srauto krypties keitimas;

 � Drabužių džiovinimo funkcija;

 � Drėgmės palaikymo ribos nuo 80 % iki 35 %;

 � Kondensato išleidimas į integruotą talpą arba per išleidimo žarną;

 � Laikmatis;

 � Filtro užteršimo indikatorius (po 250 naudojimo valandų);

 � Talpos užsipildymo indikatorius ir garsinis signalas talpai užsipildžius;

 � Automatinis veikimo sustabdymas talpai užsipildžius;

 � Automatinis atitirpinimo režimas;

 � Automatinis paleidimas iš naujo išsaugant nustatymus;

 � Mobilumas (ratukai);

 � Oro srauto krypties keitimas.

 � Sausinimo režimai: „išmanus“, „nuolatinis“ (nepertraukiamas), „sausasis“;

 � Esamo / nustatyto drėgmės lygio indikatorius LED ekrane;

 � Trys ventiliatoriaus greičiai: didelis, vidutinis, mažas;

 � Drėgmės palaikymo ribos nuo 80 % iki 35 %;

 � Kondensato išleidimas į integruotą talpą arba per išleidimo žarną;

 � Laikmatis;

 � Filtro užteršimo indikatorius (po 250 naudojimo valandų);

 � Talpos užsipildymo indikatorius ir garsinis signalas talpai užsipildžius;

 � Automatinis veikimo sustabdymas talpai užsipildžius;

 � Automatinis atitirpinimo režimas;

 � Automatinis paleidimas iš naujo išsaugant nustatymus;

 � Oro srauto krypties keitimas;

 � Paslankus mobilumas (ratukai).

CH-D008WDP6-20LD CH-D016WDP6-40LD
Maitinimo šaltinis V/Hz ~220-240V/50Hz
Našumas l/24 val. 20 40
Suvartojama energija W 345 570
Temperatros intervalas °C +5/+35 +5/+35
Oro srautas m3/val. 130/115/105 230/195/170
Talpos tūris l 4 7
Garso slėgio lygis dB (A) 43/41/39 46/43/41
Svoris kg 15 23
Matmenys (PXAXG) mm 363х577х245 396х625х286
Šaltnešio tipas um R134A R410A

CH-D008WDN6-20LD CH-D016WDN6-40LD
Maitinimo šaltinis V/Hz ~220-240V/50Hz
Našumas l/24 val. 20 40
Suvartojama energija W 345 570
Temperatros intervalas °C +5/+35 +5/+35
Oro srautas m3/val. 130/115/105 230/195/170
Talpos tūris l 4 7
Garso slėgio lygis dB (A) 43/41/39 46/43/41
Svoris kg 15 22
Matmenys (PxAxG) mm 367х582х246 464х670х351
Šaltnešio tipas R134A R410A

BUITINIAI SAUSINTUVAI
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WD7
MOBILUS ORO SAUSINTUVAS

BUITINIAI SAUSINTUVAI

 � Sausinimo režimai: „išmanus“, „nuolatinis“ (nepertraukiamas), „sausasis“;

 � Esamo / nustatyto drėgmės lygio indikatorius LED ekrane;

 � Trys ventiliatoriaus greičiai: didelis, vidutinis, mažas;

 � Drėgmės palaikymo ribos nuo 80 % iki 35 %;

 � Kondensato išleidimas į integruotą talpą arba per išleidimo žarną;

 � Laikmatis;

 � Filtro užteršimo indikatorius (po 250 naudojimo valandų);

 � Talpos užsipildymo indikatorius ir garsinis signalas talpai užsipildžius;

 � Automatinis veikimo sustabdymas talpai užsipildžius;

 � Automatinis atitirpinimo režimas;

 � Automatinis paleidimas iš naujo išsaugant nustatymus;

 � Oro srauto krypties keitimas;

 � Mobilumas (ratukai).

 � Veikimo režimų tipai: švelnus ir nuolatinis sausinimas bei režimai miegamiesiems, 
gyvenamiesiems kambariams ir rūsio patalpai;

 � Drėgmės palaikymo ribos nuo 80 % iki 35 %; Nustatymo žingsnis - 5 %;

 � Ventiliatoriaus greičio valdymas: didelis, vidutinis, mažas;

 � Laikmačio nustatymas nuo 0,5 iki 24 valandų;

 � Blokavimo funkcija su įrengtu šviečiančiu indikatoriumi;

 � Originalus estetiškai atrodantis LCD ekranas;

 � Filtro išvalymo indikatorius, įsijungiantis po daugiau nei 250 valandų, primins apie 
būtinybę išvalyti filtrą;

 � Prietaisas automatiškai nustos veikti šiais atvejais: kondensato talpa yra pilna, talpa išimta 
iš prietaiso, netinkamai įdėta į prietaisą arba drėgmė yra mažesnė nei 5 % nustatyto lygio;

 � Atminties funkcija. Nutrūkus maitinimui, visi nustatymai bus išsaugoti;

 � Mobilumas (ratukai).

CH-D008WD5-20LD CH-D014WD5-30LD
Maitinimo šaltinis V/Hz ~220-240V/50 Hz
Našumas l/24 val. 20 30
Suvartojama energija W 285 500
Temperatros intervalas °C +5/+35 +5/+35
Oro srautas m3/val. 150/135/125 275/225/200
Talpos tūris l 4.7 7
Garso slėgio lygis dB(A) 36/34/33 39/37/35
Svoris kg 15.5 18.5
Matmenys (PxAxG) mm 355x495x280 380x610x285
Šaltnešio tipas R134A R134A

CH-D009WD7-22LD CH-D011WD7-26LD
Maitinimo šaltinis V/Hz ~220-240V/50 Hz
Našumas l/24 val. 22 26
Suvartojama energija W 280 280
Temperatros intervalas °C +5/+35 +5/+35
Oro srautas m3/val. 150/130/110 185/165/145
Talpos tūris l 3.6/4.2 3.6/4.2
Garso slėgio lygis dB (A) 43/41/39 48/46/44
Svoris kg 15 15
Matmenys (PxAxG) mm 351x492x260 351x492x260
Šaltnešio tipas R134A R134A

WD5
MOBILUS ORO SAUSINTUVAS
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WD2
MOBILUS ORO SAUSINTUVAS

WD1
MOBILUS ORO SAUSINTUVAS

BUITINIAI SAUSINTUVAI

 � Drėgmės palaikymo ribos nuo 80 % iki 35 %;

 � Kondensato išleidimas į integruotą talpą arba per išleidimo žarną;

 � Du ventiliatoriaus greičiai: didelis, mažas;

 � Išjungimo laikmatis, išjungiantis po 2 ar 4 valandų;

 � Filtro užteršimo indikatorius (po 250 naudojimo valandų);

 � Nepertraukiamo veikimo indikatorius;

 � Esamo / nustatyto drėgmės lygio indikatorius LED ekrane;

 � Talpos užsipildymo indikatorius ir garsinis signalas talpai užsipildžius;

 � Automatinis veikimo sustabdymas talpai užsipildžius;

 � Automatinis atitirpinimo režimas;

 � Automatinis paleidimas iš naujo išsaugant nustatymus;

 � Mobilumas (ratukai).

CH-D005WD1-12LD CH-D008WD1-18LD
Maitinimo šaltinis V/Hz ~220-240V/50Hz
Našumas l/24 val. 12 18
Suvartojama energija W 230 295
Temperatros intervalas °C +5/+35 +5/+35
Oro srautas m3/val. 115/100 115/100
Talpos tūris l 3.5 3.5
Garso slėgio lygis dB (A) 43/41 45/43
Svoris kg 11 13.5
Matmenys (PxAxG) mm 353x496x225 353x496x225
Šaltnešio tipas R134A R134A

ELEKTRONINIS VALDYMAS

 � Veikimo režimų tipai: švelnus ir nuolatinis sausinimas bei režimai miegamiesiems, 
gyvenamiesiems kambariams ir rūsio patalpoms;

 � Drėgmės palaikymo ribos 35 % ~ 80 % intervale. Nustatymo žingsnis - 5 %; 
Ventiliatoriaus greičio valdymas: didelis, vidutinis, mažas;

 � Laikmačio nustatymas nuo 0,5 iki 24 valandų;

 � Blokavimo funkcija su įrengtu šviečiančiu indikatoriumi;

 � Originalus estetiškai atrodantis LCD ekranas;

 � Filtro išvalymo indikatorius, įsijungiantis po daugiau nei 250 valandų, primins apie 
būtinybę išvalyti filtrą;

 � Prietaisas automatiškai nustos veikti šiais atvejais: kondensato talpa yra pilna, talpa 
išimta iš prietaiso, netinkamai įdėta į prietaisą arba drėgmė yra mažesnė nei 5 % 
nustatyto lygio;

 � Atminties funkcija. Nutrūkus maitinimui, visi nustatymai bus išsaugoti;

 � Paslankus judėjimas (ratukai).

CH-D007WD2-16LD CH-D010WD2-24LD
Maitinimo šaltinis V/ Hz ~220-240V/50Hz
Našumas l/24 val. 16 24
Suvartojama energija W 300 330
Temperatros intervalas °C +5/+35 +5/+35
Oro srautas m3/val. 152/137/125 175/149/140
Talpos tūris l 4,8 4,8
Garso slėgio lygis dB (A) 42/37/33 44/37/34
Svoris kg 15 16
Matmenys (PxAxG) mm 343х528х262 343х528х262
Šaltnešio tipas R134A R134A

SKAITMENINIS VALDYMAS
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 � Veikimo režimų tipai: komfortabilus ir nepertraukiamas

 � Drėgmės palaikymo ribos 35 % ~ 80 % intervale. Nustatymo žingsnis - 5 %;

 � Laikmačio nustatymas nuo 0,5 iki 24 valandų;

 � Skystųjų kristalų ekranas;

 � Ventiliatoriaus greičio valdymas: didelis ir normalus;

 � Filtro išvalymo indikatorius, įsijungiantis po daugiau nei 250 valandų, primins apie būtinybę išvalyti 
filtrą;

 � Prietaisas automatiškai nustos veikti šiais atvejais: kondensato talpa yra pilna, talpa išimta iš prietaiso, 
netinkamai įdėta į prietaisą arba drėgmė yra mažesnė nei 5 % nustatyto lygio;

 � Atminties funkcija. Nutrūkus maitinimui, visi nustatymai bus išsaugoti;

 � Mobilumas (ratukai).

CH-D016WDR9 CH-D022WDR9
Maitinimo šaltinis V/Hz ~220-240V/50Hz
Našumas l/24 val. 40 50
Suvartojama energija W 560 775
Temperatros intervalas °C 5-35 5-35
Nominalusis srovės stipris (A) A 2,7 3,6
Oro srautas m3/val. 345/320 345/320
Talpos tūris l 6 6
Elektrinės apsaugos klasė I class I class
Apsaugos nuo drėgmės laipsnis IPX0 IPX0
Užpildyto freono masė, g g 190 290
Triukšmo lygis dB(A) 52/51 52/51
Freono tipas R410A
Svoris kg 18,1 19,8
Matmenys mm 392х282х616 392х282х616

 � Elektroninis valdymas;

 � 4 veikimo režimai: nepertraukiamas, komfortabilus, nustatytas, drabužių džiovinimo;

 � Drėgmės palaikymo ribos nuo 40% iki 70%;

 � Du ventiliatoriaus greičiai: maksimalus, minimalus;

 � Kondensato išleidimas į integruotą talpą arba per išleidimo žarną;

 � Įjungimo / išjungimo laikmatis 24 val.;

 � Filtro užteršimo indikatorius (po 250 naudojimo valandų);

 � Nepertraukiamo veikimo indikatorius;

 � Esamo / nustatyto drėgmės lygio indikatorius LED ekrane;

 � Talpos užsipildymo indikatorius ir garsinis signalas talpai užsipildžius;

 � Automatinis veikimo sustabdymas talpai užsipildžius;

 � Filtrai;

 � Mobilumas (ratukai).

CH-D005WD8-10LD
Maitinimo šaltinis V/Hz ~220-240V/50Hz
Našumas (30°C 80% SD) l/val. 0,41
Našumas (30°C 80% SD) l/24 val 10
Suvartojama energija W 145
Nominali srovė A 0,65
Oro srautas m3/val. 110
Šaltnešio kiekis, R134a g 55
Triukšmo lygis dB(A) 45
Gaminio svoris kg 10,5
Matmenys (PxAxG) mm 310x190x480

WD8 
MOBILUS ORO SAUSINTUVAS

WDR9 
MOBILUS ORO SAUSINTUVAS

BUITINIAI SAUSINTUVAI
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„Nordic commercial“

KANALINIO TIPO
SERIJA

 � Paprastas montavimas;

 � Nedideli matmenys;

 � Kondensato siurblys;

 � Tylus ventiliatorius;

 � Ilgaamžis plaunamas filtras;

 � Efektyvus vidinio bloko šilumos atidavimas;

 � Pagrindinių blokų ir režimų darbo sutrikimų savidiagnostika;

 � Daugiapakopė sistemos apsauga;

 � Vamzdelių ilgis iki 75 m (didelės galios modeliams).

Modelis CH-IDS035PRK / 
CH-IU035RK

CH-IDS050PRK / 
CH-IU050RK

CH-IDS071PRK / 
CH-IU071RK

CH-IDS085PRK / 
CH-IU085RK

CH-IDH100PRK / 
CH-IU100RM

CH-IDH125PRK / 
CH-IU125RM

CH-IDH140PRK / 
CH-IU140RM

CH-IDH160PRK / 
CH-IU160RM

Galia
Šaldymas kW 3,5 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 16,00
Šildymas kW 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00

Maitinimo šaltinis ~220-240V/50Hz/1f ~380-415V/50Hz/3f

Suvartojama energija
Šaldymas kW 0,95 1,55 2,10 2,70 3,15 3,80 4,70 5,45
Šildymas kW 1,05 1,45 2,25 2,65 3,50 3,90 4,45 5,00

Energetinis efektyvumas
Šaldymas EER 3,68 3,23 3,33 3,15 3,17 3,18 2,85 2,94
Šildymas COP 3,81 3,79 3,56 3,32 3,43 3,46 3,48 3,40

Oro srautas Vid. blokas m3/val 650 950 1200 1500 1800 2000 2200 2400
Išorinis statinis slėgis (nominalus/maksimalus) Pa 25/50 25/50 25/75 37/75 37/100 50/150 50/150 50/200

Garso slėgio lygis
Vid. blokas dB (A) 41/38/36/34 43/42/39/36 40/39/37/36 42/40/37/35 46/44/42/40 42/40/39/37 43/41/40/38 44/41/39/38
Išor. blokas dB (A) 50 53 52 53 55 56 57 57

Šaltnešio tipas R32
Šaltnešio kiekis kg 0,78 1,00 1,60 1,80 2,50 2,65 2,80 3,60

Svoris
Vid. blokas kg 20 26 31 31 41 50 50 57
Išor. blokas kg 37 39 53 60 89 95 99 112

Veikimo temperatūros intervalas
Šaldymas °C -20~48
Šildymas °C -20~24

Skysčio vamzdžio skersmuo mm/col. 6,38//1/4" 6,38//1/4" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8"
Dujų vamzdžio skersmuo mm/col. 9,53//3/8" 12,70//1/2" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8"
Maksimalus aukščių perkrytis tarp vid. ir išor. blokų m 15 20 25 30
Maksimalus vamzdyno ilgis m 30 35 50 65 75
Valdymo kabelio tipas (valdymo bloke) 2x0,75 mm2

Matinimo privedimo vieta Vidinis ir išorinis blokai
Maitinimo kabelio tipas (matinimo 
prived. vietoje)

Vid. blokas 3 (∅ 1,0mm2)
Išor. blokas 3 (∅ 1,5mm2) 3 (∅ 1,5mm2) 3 (∅ 2,5mm2) 3 (∅ 2,5mm2) 5 (∅ 1,5mm2) 5 (∅ 1,5mm2) 5 (∅ 1,5mm2) 5 (∅ 1,5mm2)

Užpildytas šaltnešio kiekis vamzdynui (iki) m 5 5 5 5 5 5 7,5 7,5

Papildomas šaltnešio kiekis (kiekvienam m) g/m 16 16 40 40 40 40 40 40

SEER/SCOP 6,10/4,00 6,10/4,00 6,80/4,00 6,10/4,00 6,10/4,00 5,80/3,80 5,40/3,70 6,10/4,00
Energetinio efektyvumo klasė А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+ А+/А А+/А А++/А+

SEER - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š aldant .
SCOP - se zoninis energet inio e fek t y vumo koef ic ientas š i ldant .
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Modelis A B C D E F G

CH-IU035RK  /  CH-IU050RK 818 378 596 550 348 887 302

CH-IU071RK 892 396 698 560 364 952 340

CH-IU085RK 920 427 790 610 395 1002 370

CH-IU100RM  /  CH-IU125RM  /  CH-IU140RM 940 530 820 610 486 / 460

CH-IU160RM 900 412 1345 572 378 / 340

CH-IU035RK
CH-IU050RK
CH-IU071RK
CH-IU085RK

CH-IU100RM
CH-IU125RM
CH-IU140RM

CH-IU160RM

IŠORĖS BLOKAS

VIDAUS BLOKAS

Modelis A B C D E F

CH-IDS035PRK 760 415 700 200 450 474

CH-IDS050PRK 1060 415 1000 200 450 474

CH-IDS071PRK
1360 415 1300 220 450 474

CH-IDS085PRK

CH-IDH100PRK 1040 500 1000 300 700 754

CH-IDH125PRK

1440 500 1400 300 700 754CH-IDH140PRK

CH-IDH160PRK
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 � Paprastas montavimas;

 � Nedideli matmenys;

 � Tylus ventiliatorius;

 � Ilgaamžis plaunamas filtras;

 � Kondensato siurblys;

 � Pagrindinių blokų ir režimų darbo sutrikimų savidiagnostika;

 � Daugiapakopė sistemos apsauga;

 � Vamzdelių ilgis iki 75 m (didelės galios modeliams).

 � Galimybė valdymui pasirinkti patalpos oro temperatūros jutiklį.

„Nordic commercial“

KASETINIO TIPO
SERIJA

Modelis CH-IC035RK / 
CH-IU035RK

CH-IC050RK / 
CH-IU050RK

CH-IC071RK / 
CH-IU071RK

CH-IC085RK / 
CH-IU085RK

CH-IC100RK / 
CH-IU100RM

CH-IC125RK / 
CH-IU125RM

CH-IC140RK / 
CH-IU140RM

CH-IC160RK / 
CH-IU160RM

Galia
Šaldymas kW 3,50 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 14,50
Šildymas kW 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00

Maitinimo šaltinis ~220-240V/50Hz/1f ~380-415V/50Hz/3f

Suvartojama energija
Šaldymas kW 1,00 1,56 2,05 2,80 3,00 4,05 4,70 5,20
Šildymas kW 1,05 1,65 2,20 2,65 3,40 4,15 4,45 4,80

Energetinis efektyvumas
Šaldymas EER 3,50 3,21 3.41 3.04 3.33 2.99 2.85 2.94
Šildymas COP 3,81 3,33 3.63 3.06 3.53 3.25 3.48 3.54

Oro srautas Vidinis blokas m3/val. 650 700 1100 1400 1500 1800 1900 2000

Garso slėgio lygis
Vidinis blokas dB (A) 44/39/36/33 44/39/36/33 43/42/40/39 49/47/44/41 50/48/46/42 51/49/46/42 52/51/48/45 54/52/50/48
Išorinis blokas dB (A) 50 53 52 53 55 56 57 57

Šaltnešio tipas R32
Šaltnešio kiekis kg 0,78 1,00 1,60 1,80 2,5 2,65 2,80 3,60

Svoris
Vidinis blokas kg 17 17 29 29 31 33 36 36

Panelė kg 3 3 6 6 6 6 6 6
Išorinis blokas kg 37 39 53 60 89 95 99 112

Veikimo temperatūros intervalas
Šaldymas °C -20~48
Šildymas °C -20~24

Skysčio vamzdžio skersmuo mm/col. 6,38//1/4" 6,38//1/4" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8"
Dujų vamzdžio skersmuo mm/col. 9,53//3/8" 12,70//1/2" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8"
Maks. aukščių perkrytis tarp vid. ir išor. blokų m 15 20 25 30
Maksimalus vamzdyno ilgis m 30 35 50 65 75
Valdymo kabelio tipas 2х0,75mm2

Pagrindinio matinimo privedimo vieta Vidinis ir išorinis blokas
Maitinimo kabelio tipas (matinimo 
prived. vietoje)

Vidinis blokas 3 (∅ 1,0mm2)
Išorinis blokas 3 (∅ 1,5mm2) 3 (∅ 1,5mm2) 3 (∅ 2,5mm2) 3 (∅ 2,5mm2) 5 (∅ 1,5mm2) 5 (∅ 1,5mm2) 5 (∅ 1,5mm2) 5 (∅ 1,5mm2)

Užpildytas šaltnešio kiekis vamzdynui (iki) m 5 5 5 5 5 5 7,5 7,5

Papildomas šaltnešio kiekis (kiekvienam m) g/m 16 16 40 40 40 40 40 40

SEER/SCOP 5,90/- 5,90/4,00 7,20/3,90 6,10/4,00 6,10/4,00 6,10/3,80 6,10/4,00 6,10/3,80
Energetinio efektyvumo klasė А+/- А+/А+ А++/А А++/А А++/А+ А++/А А++/А+ А++/А

EER - energetinio efektyvumo koeficientas šaldant.
COP - energetinio efektyvumo koeficientas šildant.

SEER - sezoninis energetinio efektyvumo koeficientas šaldant. 
SCOP - sezoninis energetinio efektyvumo koeficientas šildant. 
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CH-IU035RK
CH-IU050RK
CH-IU071RK
CH-IU085RK

CH-IU100RM
CH-IU125RM
CH-IU140RM

CH-IU160RM

IŠORĖS BLOKAS

VIDAUS BLOKAS

Modelis A B C D E F G

CH-IC035RK 620 580 570 520 560 265 140

CH-IC050RK 620 580 570 520 560 265 140

CH-IC071RK 950 870 840 660 790 240 134

CH-IC085RK 950 870 840 660 790 240 134

CH-IC100RK 950 870 840 660 790 240 134

CH-IC125RK 950 870 840 660 790 290 134

CH-IC140RK 950 870 840 660 790 290 134

CH-IC160RK 950 870 840 660 790 290 134

Modelis A B C D E F G

CH-IU035RK  /  CH-IU050RK 818 378 596 550 348 887 302

CH-IU071RK 892 396 698 560 364 952 340

CH-IU085RK 920 427 790 610 395 1002 370

CH-IU100RM  /  CH-IU125RM  /  CH-IU140RM 940 530 820 610 486 / 460

CH-IU160RM 900 412 1345 572 378 / 340
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 � Paprastas sumontavimas;

 � Pagrindinių blokų ir režimų pažeidimų savidiagnostika;

 � Daugiapakopė sistemos apsauga;

 � Vamzdelių ilgis iki 75 m (didelės galios modeliams).

„Nordic commercial“

PALUBINIO-GRINDININIO TIPO
SERIJA

Modelis CH-IF035RK / 
CH-IU035RK

CH-IF050RK / 
CH-IU050RK

CH-IF071RK / 
CH-IU071RK

CH-IF085RK / 
CH-IU085RK

CH-IF100RK / 
CH-IU100RM

CH-IF125RK / 
CH-IU125RM

CH-IF140RK / 
CH-IU140RM

CH-IF160RK / 
CH-IU160RM

Galia
Šaldymas kW 3,5 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 16,00
Šildymas kW 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00

Maitinimo šaltinis ~220-240V/50Hz/1f ~380-415V/50Hz/3f

Suvartojama energija
Šaldymas kW 0,90 1,55 1,90 2,80 3,30 4,05 4,30 5,40
Šildymas kW 0,95 1,60 2,45 2,65 3,50 4,00 4,40 5,40

Energetinis efektyvumas
Šaldymas EER 3,98 3,23 3,68 3,04 3,03 3,18 3,12 2,96
Šildymas COP 4,21 3,44 3,26 3,32 3,43 3,38 3,52 3,15

Oro srautas Vidaus blokas m3/val. 650 850 1300 1500 1600 1800 2100 2300

Garso slėgio lygis
Vidaus blokas dB (A) 39/36/32/28 44/42/39/36 45/44/41/38 49/47/45/43 49/47/45/43 49/47/44/42 52/50/48/44 54/53/49/45
Išorės blokas dB (A) 50 53 52 53 55 56 57 57

Šaltnešio tipas R32
Šaltnešio kiekis kg 0,78 1,00 1,60 1,80 2,50 2,70 2,80 3,60

Svoris
Vidaus blokas kg 25 26 31 31 32 40 42 42
Išorės blokas kg 37 39 53 60 89 95 99 112

Veikimo temperatūros intervalas
Šaldymas °C -20~48
Šildymas °C -20~24

Skysčio vamzdžio skersmuo mm/col. 6,38//1/4" 6,38//1/4" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8"
Dujų vamzdžio skersmuo mm/col. 9,53//3/8" 12,70//1/2" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8"
Maks. aukščių perkrytis tarp vid. ir išor. blokų m 15 20 25 30
Maksimalus vamzdyno ilgis m 30 35 50 65 75
Valdymo kabelio tipas 2х0,75mm2

Pagrindinio matinimo taškas Išorinis blokas
Valdymo kabelio tipas (matinimo 
prived. vietoje)

Vidaus blokas 3 (∅ 1,0mm2)
Išorės blokas 3 (∅ 1,5mm2) 3 (∅ 1,5mm2) 3 (∅ 2,5mm2) 3 (∅ 2,5mm2) 5 (∅ 1,5mm2) 5 (∅ 1,5mm2) 5 (∅ 1,5mm2) 5 (∅ 1,5mm2)

Užpildytas šaltnešio kiekis vamzdynui (iki) m 5 5 5 5 5 5 7,5 7,5

Papildomas šaltnešio kiekis (kiekvienam m) g/m 16 16 40 40 40 40 40 40

SEER/SCOP 6,70/4,00 6,10/4,00 6,80/3,90 6,10/4,00 6,10/4,00 6,10/3,80 6,10/4,00 6,10/4,00
Energetinio efektyvumo klasė А++/А+ А++/А+ А++/А А++/А+ А++/А+ А++/А А++/А+ А++/А+

SEER - sezoninis energetinio efektyvumo koeficientas šaldant. 
SCOP - sezoninis energetinio efektyvumo koeficientas šildant. 
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CH-IU035RK
CH-IU050RK
CH-IU071RK
CH-IU085RK

CH-IU100RM
CH-IU125RM
CH-IU140RM

CH-IU160RM

VIDAUS BLOKAS

Modelis A B C D E F G

CH-IU035RK  /  CH-IU050RK 818 378 596 550 348 887 302

CH-IU071RK 892 396 698 560 364 952 340

CH-IU085RK 920 427 790 610 395 1002 370

CH-IU100RM  /  CH-IU125RM  /  CH-IU140RM 940 530 820 610 486 / 460

CH-IU160RM 900 412 1345 572 378 / 340

Modelis A B C D H

CH-IF035RK
870 235 812 318 665

CH-IF050RK

CH-IF071RK

1200 235 1142 318 665CH-IF080RK

CH-IF100RK

CH-IF125RK

1570 235 1512 318 665CH-IF140RK

CH-IF160RK

IŠORĖS BLOKAS
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SILVER ION

active carbon
filter

cold
 catalyst filter

GREEN
FIN

GOLD
FIN

Ready

Išorės blokai, kurių galia nuo 4 iki 12 kW

Modelis CHML-U14RK2 CHML-U18RK2 CHML-U21RK3 CHML-U24RK3 CHML-U28RK4 CHML-U36RK4 CHML-U42RK5

Prijungiamų vidinių blokų skaičius 1-2 1-2 2-3 2-3 2-4 2-4 2-5

Galia
Šaldymas kW 4.1 5.2 6.1 7.1 8.0 10.5 12.0

Šildymas kW 4.4 5.4 6.5 8.5 9.5 12.0 12.0

Maitinimo šaltinis ~ 220-240V/50Hz/1f

Oro srautas m3/val. 2600 2600 3800 3800 3800 5500 5500

Garso slėgio lygis dB (A) 55 55 58 58 58 60 60

Matmenys (PxGxA) mm 899x596x378 899x596x378 963x396x700 1001x427x790 1001x427x790 1087x1103x440 1087x1103x440

Svoris kg 43/46 43/46 55/60 68/73 69/74 90/98 90/98

Veikimo temperatūros intervalas Šaldymas °C -15/+43 -5/+48

Veikimo temperatūros intervalas Šildymas °C -20/+20 -15/+27

Maksimalus vamzdynų ilgis m 20/10 20/10 60/20 60/20 70/20 75/25 75/25

Maksimalus aukščių perkrytis tarp vid. ir išor. blokų  
(tarp vidinių ir išorinių/ tarp vidinių) m 5 5 10 10 10 7.5 7.5

Atstumas tarp išorės bloko tvirtinimo varžtų mm 550 560 560 610 610 631 631

MULTI „SPLIT“ SISTEMOS

NORDIC MULTI LIGHT 
SERIJA
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SIENINIAI BLOKAI
Model CHML-IW07AARK CHML-IW09AARK with WI-FI CHML-IW12AARK with WI-FI CHML-IW18AARK with WI-FI

Galia
Šaldymas / 
Šildymas 

kW 2.1/2.6 2.6/2.8 3.2/3.5 4.6/5.2

Oro srautas m3/val. 500 560 560 850
Garso slėgio lygis dB (A) 38 38 38 44
Matmenys (PxGxA) mm 790x200x275 790x275x200 790x275x200 970x300x224
Svoris kg 8.5 9 9 13.5
Skysčio vamzdžio skersmuo mm/col. 6.35/1/4” 6.35/1/4” 6.35/1/4” 6.35/1/4”
Dujų vamzdžio skersmuo mm/col. 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8”

GRINDINIAI BLOKAI
Modelis CHML-IK09RK CHML-IK12RK CHML-IK18RK

Galia
Šaldymas / 
Šildymas 

kW 2.7/2.8 3.5/3.75 5.2/5.33

Oro srautas m3/val. 480 550 650
Garso slėgio lygis dB (A) 34 35 41
Matmenys (PxGxA) mm 700x600x215 700x600x215 700x600x215
Svoris kg 15 15 15
Skysčio vamzdžio skersmuo mm/col. 6.35/1/4” 6.35/1/4” 6.35/1/4”
Dujų vamzdžio skersmuo mm/col. 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8”

KASETINIAI BLOKAI
Modelis CHML- IC12RK CHML- IC18RK CHML- IC24RK

Galia
Šaldymas / 
Šildymas 

kW 3.5/4.0 4.5/5.0 7.1/8.0

Oro srautas m3/val. 650/560/520/450 710/670/590/450 1280/1220/1100/880
Garso slėgio lygis dB (A) 44/41/38/34 47/45/41/35 47/45/41/36

Matmenys (PxGxA)
Vidinis blokas mm 596x596x240 596x596x240 596x596x240
Bloko skydelis mm 670x670 670x670 670x670

Svoris kg 20 20 26
Skysčio vamzdžio skersmuo mm/col. 6.35/1/4” 6.35/1/4” 9.53/3/8”
Dujų vamzdžio skersmuo mm/col. 9.53/3/8” 12.7/1/2” 15.88/5/8”

KANALINIAI BLOKAI
Modelis CHML- ID09RK CHML- ID12RK CHML- ID18RK CHML- ID21RK CHML- ID24RK

Galia
Šaldymas / 
Šildymas 

kW 2.5/2.8 3.5/3.85 5.0/5.5 6.0/6.6 7.1/8.0

Oro srautas m3/val. 450/350/280 550/400/300 700/600/500 1000/750/550 1000/750/550
Garso slėgio lygis dB (A) 37/34/31/47/41 39/35/32/49/42 41/33/51/43 42/34/52/44 42/34/52/44
Matmenys (PxGxA) mm 700x615x200 700x615x200 900x615x200 1100x615x200 1100x615x200
Svoris kg 21 22 26 30 30
Skysčio vamzdžio skersmuo mm/col. 6.35/1/4” 6.35/1/4” 6.35/1/4” 9.53/3/8” 9.53/3/8”
Dujų vamzdžio skersmuo mm/col. 9.53/3/8” 9.53/3/8” 12.7/1/2” 15.88/5/8” 15.88/5/8”
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Išorės blokų derinimas

Vidaus blokų tipas

8 DERINIAI

CHML-U14RK2 (nuo 1 iki 2)

Vienas blokas Du blokai

7 7+7 7+9

9 7+12 9+9

12 9+12

10 DERINIių

CHML-U18RK2 (nuo 1 iki 2)

Vienas blokas Du blokai

7 7+7 7+18 12+12

9 7+9 9+9

12 7+12 9+12

18 DERINIių

CHML-U21RK3 (nuo 2 iki 3)

Du blokai Trys blokai

7+7 7+9 7+7+7 7+7+9

7+12 7+18 7+7+12 7+9+9

9+9 9+12 7+9+12 7+12+12

9+18 12+12 9+9+9 9+9+12

12+18 12+12+12

kW 2 2,60 3,50 5,20 6 7

Sieniniai

Grindiniai

Kasetiniai

Kanaliniai
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23 DERINIAI

CHML-U24RK3 (nuo 2 iki 3)

Du blokai Trys blokai

7+7 7+9 7+7+7 7+7+9 7+7+12

7+12 7+18 7+7+18 7+9+9 7+9+12

9+9 9+12 7+9+18 7+12+12 9+9+9

9+18 12+12 9+9+12 9+9+18 9+12+12

12+18 18+18 12+12+12

40 DERINIių

CHML-U28NRK4 (nuo 2 iki 4)

Du blokai Trys blokai Keturi blokai

7+7 7+9 7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12

7+12 7+18 7+7+18 7+9+9 7+9+12 7+7+7+18 7+7+9+9 7+7+9+12

9+9 9+12 7+9+18 7+12+12 7+12+18 7+7+9+18 7+7+12+12 7+9+9+9

9+18 12+12 9+9+9 9+9+12 9+9+18 7+9+9+12 7+9+12+12 9+9+9+9

12+18 18+18 9+12+12 9+12+18 12+12+12 9+9+9+12 9+9+12+12

12+12+18

171 DERINys

CHML-U42RK5 (nuo 2 iki 5)

Du blokai Trys blokai  Keturi blokai Penki blokai

7+18 7+21 7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12 7+7+7+18 7+7+7+7+7 7+7+7+7+9 7+7+7+7+12 7+7+7+7+18

7+24 9+12 7+7+18 7+7+21 7+7+24 7+7+7+21 7+7+7+24 7+7+9+9 7+7+9+12 7+7+7+7+21 7+7+7+7+24 7+7+7+9+9 7+7+7+9+12

9+18 9+21 7+9+9 7+9+12 7+9+18 7+7+9+18 7+7+9+21 7+7+9+24 7+7+12+12 7+7+7+9+18 7+7+7+9+21 7+7+7+9+24 7+7+7+12+12

9+24 12+12 7+9+21 7+9+24 7+12+12 7+7+12+18 7+7+12+21 7+7+12+24 7+7+18+18 7+7+7+12+18 7+7+7+12+21 7+7+9+9+12 7+9+9+9+9

12+18 12+21 7+12+18 7+12+21 7+12+24 7+7+18+21 7+7+18+24 7+7+21+21 7+7+21+24 7+7+7+18+21 7+7+9+9+9 7+7+9+12+12 7+7+9+9+18

12+24 18+18 7+18+18 7+18+21 7+18+24 7+9+9+9 7+9+9+12 7+9+9+18 7+9+9+21 7+7+9+9+21 7+9+9+9+18 7+9+9+9+21 7+7+9+12+18

18+21 18+24 7+21+21 7+21+24 7+24+24 7+9+9+24 7+9+12+12 7+9+12+18 7+9+12+21 7+7+9+12+21 7+9+9+12+18 7+9+12+12+18 7+7+12+12+12

21+21 21+24 9+9+9 9+9+12 9+9+18 7+9+12+24 7+9+18+18 7+9+18+21 7+9+18+24 7+7+12+12+18 7+9+12+12+12 9+9+9+9+9 7+9+9+9+24

24+24 9+9+21 9+9+24 9+12+12 7+9+21+21 7+9+21+24 7+12+12+12 7+12+12+18 7+9+9+9+12 7+9+12+12+21

9+12+18 9+12+21 9+12+24 7+12+12+21 7+12+12+24 7+12+18+18 7+12+18+21 7+9+9+12+12 9+9+9+9+12

9+18+18 9+18+21 9+18+24 7+12+18+24 7+12+21+21 7+18+18+18 9+9+9+9 7+9+9+18+18 9+9+9+12+12

9+21+21 9+21+24 9+24+24 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+9+21 9+9+9+24 7+12+12+12+12 9+9+12+12+12

12+12+12 12+12+18 12+12+21 9+9+12+12 9+9+12+18 9+9+12+21 9+9+12+24 9+9+9+9+18

12+12+24 12+18+18 12+18+21 9+9+18+18 9+9+18+21 9+12+12+21 12+12+12+18

12+18+24 12+21+21 12+21+24 9+12+12+12 9+12+12+18 12+12+12+12 12+12+18+21

12+24+24 18+18+18 18+18+21 9+12+18+18 9+12+18+21 12+12+18+18

18+18+24 18+21+21 12+12+18+18

97 DERINIAI

CHML-U36RK4 (nuo 2 iki 4)

Du blokai Trys blokai Keturi blokai

7+12 7+18 7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12

7+21 7+24 7+7+18 7+7+21 7+7+24 7+7+7+18 7+7+7+21 7+7+7+24

9+9 9+12 7+9+9 7+9+12 7+9+18 7+7+9+9 7+7+9+12 7+7+9+18

9+18 9+21 7+9+21 7+9+24 7+12+12 7+7+9+21 7+7+9+24 7+7+12+12

9+24 12+12 7+12+18 7+12+21 7+12+24 7+7+12+18 7+7+12+21 7+7+18+18

12+18 12+21 7+18+18 7+18+21 7+18+24 7+9+9+9 7+9+9+12 7+7+12+24

12+24 18+18 7+21+21 9+9+9 9+9+12 7+9+9+21 7+9+9+24 7+9+9+18

18+21 18+24 9+9+18 9+9+21 9+9+24 7+9+12+18 7+9+12+21 7+9+12+12

21+21 21+24 9+12+12 9+12+18 9+12+21 7+12+12+12 7+12+12+18 7+9+18+18

24+24 9+12+24 9+18+18 9+18+21 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+9+9

9+18+24 9+21+21 12+12+12 9+9+9+24 9+9+12+12 9+9+9+21

12+12+18 12+12+21 12+12+24 9+9+12+21 9+9+18+18 9+9+12+18

12+18+18 12+18+21 18+18+18 9+12+12+18 12+12+12+12 9+12+12+12
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FUNKCIJOS IR PRIVALUMAI
 � Patalpos šildymas;

 � Patalpos vėsinimas;

 � Vandens šildymas karšto vandens tiekimui;

 � Patalpos vėsinimas ir vandens šildymas;

 � Patalpos šildymas ir vandens šildymas;

 � Nuo oro sąlygų priklausantis režimas;

 � Automatinis temperatūros palaikymo režimas;

 � Avarinis vandens šildymo režimas (integruotas 
elektrinis šildytuvas);

 � Greitas vandens sušildymas;

 � Tylus (naktinis) režimas;

 � Apsaugos nuo užšalimo režimas; Sanitarinis

 � režimas (vandens pašildymas talpoje iki 80 ° C).

 � 7 dienų programavimo galimybė;

 � Centrinis valdymas („ModBus“);

IŠORĖS BLOKAS
 � „Dviejų pakopų kompresoriaus“ technologija, 

DC „Inverter“ variklis („UNITERM 3“);

 � DC „Inverter“ dviejų rotorių naujos kartos 
kompresorius („UNITERM 2“);

 � Aukščiausia energetinio efektyvumo A+++ 
klasė: COP 4,5;

 � Saugus paleidimas ir stabilus darbas įtampai 
tinkle esant nuo 95 V iki 260 V;

 � Platus efektyvaus darbo lauko temperatūros 
intervalas:

nuo -30°C šildant ir iki +48°C šaldant 
(„UNITERM3“); nuo -25°C šildant ir iki 
+48°C šaldant („UNITERM2“);

 � Kompresoriaus paleidimo sistema startuojant 
naudojanti mažiau nei 5 A srovę;

 � Daugiapakopė apsaugos sistema;

 � Energiją taupantis režimas:

VIDAUS BLOKAS
 � Puikus dizainas ir nedideli matmenys 

(900x500x324 mm);

 � Plokštelinis šilumokaitis turintis didžiausią 
energetinio efektyvumo koeficientą COP;

 � Patikimas „Inverter“ tipo siurblys;

 � Išmani valdymo sistema;

 � Integruotas elektrinis šildytuvas leidžia naudoti 
vidaus bloką kaip elektrinį katilą.

VANDENS TALPA * (200 l., 300 l.)
 � Montuojama karšto vandens tiekimo sistemoje;

 � Talpa ir šilumokaitis iš nerūdijančio plieno;

 � Magnio anodas (veiksminga apsauga nuo 
apkalkėjimo);

 � Du temperatūros jutikliai;

 � Nesudėtingas naudojimas ir priežiūra.

Šilumos siurblys šildymui, vėsinimui ir 
karšto vandens tiekimui

500 324

90
0
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Modelis CH-HP8.0SINK2 CH-HP10SINK2 CH-HP12SINK(M)2 CH-HP14SINK(M)2 CH-HP16SINK(M)2

Galia*
Šaldymas kW 7.8 8.2 12.5(13.5) 13.5(14.5) 14.5(15)
Šildymas kW 8 10 12(12) 14(14) 15.5 (15.5)

Suvartojama energija*
Šaldymas kW 1.95 2.1 3(3.55) 3.4(3.95) 3.8(4.2)
Šildymas kW 1.778 2.273 2.8(2.8) 3.3(3.35) 3.75(3.85)

Energetinis efektyvumas
Šaldymas EER 3.9 4.0 4.2(3.8) 4(3.7) 3.8(3.6)
Šildymas COP 4.4 4.5 4.3(4.3) 4.2(4.2) 4.1(4.05)

Galia** (ventiliatoriniams konvektoriams ir radiatoriams)
Šaldymas kW 6.3 7.2 8.5(10) 9(10.5) 9.5(11)
Šildymas kW 7.6 9.5 11.5(12) 12.5(13.5) 14.5(14)

Suvartojama energija** (ventiliatoriniams konvektoriams 
ir radiatoriams)

Šaldymas kW 2.33 2.77 2.7(3.35) 3(3.6) 3.3(3.8)
Šildymas kW 2.24 2.88 3.4(3.55) 3.8(4.05) 4.5(4.25)

Energetinis efektyvumas** (ventiliatoriniams konvektori-
ams ir radiatoriams)

Šaldymas EER 2.6 2.7 3.1(3) 3(2.95) 2.9(2.9)
Šildymas COP 3.3 3.4 3.35(3.4) 3.3(3.35) 3.2(3.3)

Užpildymas dujomis kg 2.3 3.6

Garso slėgio lygis
Išorės blokas

Šaldymas dB (A) 54 56 (55)
Šildymas dB (A) 56 58 (57)

Vidaus blokas
Šaldymas dB (A) 31
Šildymas dB (A) 31

Matmenys (PxGxA)
Išorės blokas mm 980x427x788 900x412x1345
Vidaus blokas mm 981x324x500

Svoris neto / Svoris bruto
Išorės blokas kg 80/85 107(114)/117(124)
Vidaus blokas kg 56/65 57(58)/66(67)

Karšto vandens temperatra °C 40–80
Veikimo temperatūros intervalas Šildymas °C -25 – +35
Veikimo temperatūros intervalas Šaldymas °C +10 – +48
Skysčio vamzdžio skersmuo 3/8” (9,52 mm)
Dujų vamzdžio skersmuo 5/8” (15,9 mm)
Maksimalus aukščių perkrytis tarp vid. ir išor. blokų m 15
Maksimalus vamzdyno ilgis m 30

Skliausteliuose nurodytos vertės, skirtos modeliams, veikiančius iš ~ 380-415V / 50 Hz / 3 fazių maitinimo šaltinio

-25оС UNITHERM2
SERIJA

UNITHERM3
SERIJA

Модель CH-HP8.0SINK3 CH-HP10SINK3 CH-HP12SINM3 CH-HP14SINM3

Galia*
Šaldymas kW 8.2 9.7 13.5 14
Šildymas kW 8 9.2 12 14

Maitinimo šaltinis ~  220-240V/50Hz/1f ~ 380-415V/50Hz/3f

Suvartojama energija*
Šaldymas kW 1.86 2.46 3.46 3.68
Šildymas kW 1.85 2.19 2.67 3.33

Energetinis efektyvumas
Šaldymas EER 4.41 3.94 3.90 3.80
Šildymas COP 4.32 4.20 4.49 4.20

Galia**  
(ventiliatoriniams konvektoriams ir radiatoriams)

Šaldymas kW 5.5 6.9 9.6 10
Šildymas kW 7.7 9 12 12.8

Suvartojama energija** (ventiliatoriniams 
konvektoriams ir radiatoriams)

Šaldymas kW 1.85 2.34 3.02 3.22
Šildymas kW 2.26 2.65 3.24 3.56

Energetinis efektyvumas** (ventiliatoriniams 
konvektoriams ir radiatoriams)

Šaldymas EER 2.97 2.95 3.18 3.11
Šildymas COP 3.41 3.40 3.70 3.60

Užpildymas dujomis kg 5.3 5.3 5.3 5.3

Garso slėgio lygis
Vidaus blokas dB (A) 31
Išorės blokas dB (A) 53 53 57 57

Matmenys (PxGxA)
Vidaus blokas mm 981x324x500
Išorės blokas mm 980x427x788 900x412x1345

Svoris neto / Svoris bruto
Vidaus blokas kg 56/65 58/67
Išorės blokas kg 85/87 126/136

Karšto vandens temperatra °C 40–80
Veikimo temperatūros intervalas Šildymas °C -30 – +45
Veikimo temperatūros intervalas Šaldymas °C -10 – +48
Skysčio vamzdžio skersmuo 3/8’’ (9,52 mm)
Dujų vamzdžio skersmuo 5/8’’ (15,9 mm)
Maksimalus aukščių perkrytis tarp vid. ir išor. blokų m 15
Maksimalus vamzdyno ilgis m 30

*Šaldymas - vandens temperatūra padavimo/išėjimo metu 23°C/18°C, lauko temperatūra 23°C DB/24°C WB. Šildymas - vandens temperatūra padavimo/išėjimo metu 30°C/35°C, lauko temperatūra 7°C DB/6°C WB.
** Šaldymas - vandens temperatūra padavimo/išėjimo metu 12°C/7°C, lauko temperatūra 35°C DB/24°C WB. Šildymas - vandens temperatūra padavimo/išėjimo metu 40°C/45°C, lauko temperatūra 7°C DB/6°C WB.

Dviejų pakopų
kompresorius-30оС
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Modelis CH-HP3.5SWHK

Nominalus šiluminis galingumas W 3500

Suvartojama energija W 850

Apkrovos tipas W L

COP 3.17

Energetinio efektyvumo klasė A

Maksimali suvartojama energija W 1500+1500 W (EŠ)

Tiekiamo vandens temperatra °C Standartinė: 55°C. 35°C-55°C

Maitinimo šaltinis ~ 220-240 V/50 Hz/1 f

Izoliacijos klasė I

Apsaugos klasė IPX4

Šaltnešio tipas R410A

Užpildymas šaltnešiu kg 1.40

Garso slėgio lygis dB (A) 63

Darbinių lauko temperatūrų intervalas °C -25-+45

Modelis WT200SW1.5EHK

Talpa l 185

Elektrinio šildytuvo maitinimo šaltinis W ~ 220-240V/50Hz/1f
Elektrinio šildytuvo suvartojama energija (maitinimą tiekia 
išorės blokas)

W 1500

Matmenys (P/A/G) mm 545 x 545 x 1919

Prijungiamų freono vamzdelių skersmenys mm ∅6.38/∅9.52

 � „Dviejų pakopų kompresoriaus“ technologija;

 � Išplėstas darbinės temperatūros intervalas iki -25 -+45°C;

 � Paruošiamo karšto vandens temperatūros intervalas yra nuo + 35 °C iki 
+ 70 °C.

 � Kelių greičių ventiliatorius.

 � Įrenginys, skirtas ruošti vandenį buitinėms karšto vandens tiekimo 
sistemoms naudojant R410a šaltnešį.

 � Talpoje įmontuotas 1500 W elektrinis šildytuvas (skirtas kompensuoti 
naudingos šilumos nuostoliams sumažėjus lauko temperatūrai).

 � Bazinė komplektacija „prijungėte ir pamiršote“: išorės blokas, karšto 
vandens tiekimo talpa, laidinis valdiklis.

Modelis A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) E (мм) F (мм)

CH-HP3.5SWHK 260 320 842 784 591 540

Dviejų pakopų 
kompresorius

Išorės blokas CH-HP3.5SWNK

Nominalus šiluminis galingumas W 3500

Suvartojama energija W 850

BUITINIS ŠILUMOS SIURBLYS 
ORAS-VANDUO SU TALPA
karšto vandens ruošimui

VANDENS TALPA

IŠORĖS BLOKAS
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PRAMONINIS ŠILUMOS SIURBLYS
Šildymui, vėdinimui ir buitinio karšto vandens ruošimui

23 kW, 33 kW 48 kW

 � Lengvai montuojamas;

 � Nedideli matmenys;

 � Platus darbinės temperatūros intervalas nuo -26 °C iki +46°C;

 � Greitas vandens sušildymas;

 � Patikimas, aukšto efektyvumo spiralinis kompresorius „DANFOSS“;

 � Šilumokaičio antikorozinis padengimas;

 � Žemas triukšmo lygis;

 � Galimybė sujungti iki 16 blokų į vieną sistemą (iki 0,96 MW);

 � Galimybė valdyti keliolika įrenginių.

Modelis CH-HP23MFNM CH-HP33MFNM CH-HP48MFNM

Šildymo galia kW 23 33 48

Vartojama energija kW 8.1 10 15

Suvartojama srovė A 14.5 19 28

COP 3.8 4 4

Nominalus karšto vandens tiekimas l/val. 667 860 1300

Nustatomos karšto vandens temperatūros intervalas °C 35-70

Maitinimo šaltinis ~ 380-415V/50Hz/3f

Automatinis išjungiklis A 25 32 40

Maitinimo kabelis mm 5*4.0 5*4.0 5*6.0

Šaltnešio tipas R-410A

Šaltnešio kiekis kg 3.9 4.73 6.5

Kompresoriaus tipas spiralinis

Kompresorių skaičius vnt. 1 1 1

Veikimo temperatūros intervalas °C  -26 – +46  -26 – +46  -26 – +46

Prijungiamų vamzdžių skersmuo

Išorinis šaltinis DN 25 DN 25 DN 32

Recirkuliacija DN 32 DN 32 DN 50

Tiekiamas vanduo DN 32 DN 32 DN 50

Matmenys (PxGxA) mm 930х800х1605 930х800х1605 1340x800x1605

Garso slėgio lygis dB (A) 67 67 67

Svoris netto / Svoris brutto kg 238/252 264/286 362/378

ON/OFF
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Daugiafunkcinis šilumos 
siurblys „oras-vanduo“, 
skirtas patalpų šildymui, 
patalpų vėsinimui, ir 
galintis tuo pačiu metu 
ruošti buitinį karštą 
vandenį (iki 65 °C).

Modelis CH-MP272NM CH-MP315NM CH-MP358NM CH-MP411NM CH-MP462NM CH-MP501NM

Galia Šaldymas/šildymas kW 23.7/27.2 29.4/31.5 32.2/35.8 36.4/41.1 41.2/46.2 44.5/50.1

Maitinimo šaltinis ~  380-415V/50Hz/3f

Modelis CH-MP272NM CH-MP315NM CH-MP358NM CH-MP411NM CH-MP462NM CH-MP501NM

Galia (Šaldymas/Šildymas) kW 23.7/27.2 29.4/31.5 32.2/35.8 36.4/41.1 41.2/46.2 44.5/50.1

Suvartojama energija (Šaldymas/šildymas) kW 8.04/7.24 9.3/9.2 10.5/10.2 12.2/11.5 13.7/13.3 14.9/14.6

COP/EER 3.38/3.27 3.39/3.20 3.41/3.16 3.37/3.17 3.37/3.10 3.36/3.05

Karšto vandens temperatūra °C iki 65

Maitinimo šaltinis ~  380-415V/50Hz/3f

Šaltnešio tipas R410A

Veikimo temperatūros intervalas °C -20 – +45

Garso slėgio lygis dB (A) 72 74 74 74 74 74

Svoris kg 202 295 361 369 386 395

ON/OFF

*CH-MP272M 
**CH-MP(315-501)

MULTIPOWER
Šilumos siurblys šildymui, vėsinimui ir buitinio karšto 
vandens ruošimui
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 � „Scroll“ tipo kompresorius, optimizuotas naudojimui 
aukštatemperatūriniame šilumos siurblyje;

 � Nerūdijantys vandens šilumokaičiai su automatine nuo slėgio aktyvinama 
apsauga, komplektuojami su avariniais elektriniais šildytuvais apsaugančiais 
nuo užšalimo;

 � Dviejų temperatūrinių zonų nustatymas valdiklyje: šaldymui / šildymui ir 
buitinio karšto vandens ruošimui;

 � Antibakterinė apsauga;

 � Slėgio kondensatoriuje ir garintuve palaikymas moduliuojant ventiliatoriaus 
greitį iki -20 °C aplinkos temperatūros;

 � Šildymo ir buitinio karšto vandens ruošimo kontūrai turi kintamo srauto 
cirkuliacinius siurblius;

 � Mikroprocesorius;

 � Siurblio valdymas galimas pagal atiduodamą galią ir aplinkos temperatūrą 
(nuo oro sąlygų priklausantis režimas);

 � Rėmas, pagamintas iš cinkuoto metalo, dažytas milteliniais dažais;

 � RS485 ryšio plokštė;

 � Kondensatorius yra pagamintas iš varinio vamzdžio su aliuminio lamelėmis.

WATER FILLING

WINTER

WATER FILLING

SUMMER 

ŠILDYMAS IR BUITINIO KARŠTO VANDENS RUOŠIMAS 
 � Karšto vandens (iki 65 °C) ruošimas šildymui ir buitinio karšto 

vandens ruošimas (pioritetas buitinio karšto vandens ruošimui)

WATER FILLING

WINTER

WATER FILLING

SUMMER 

VĖSINIMAS IR BUITINIO KARŠTO VANDENS RUOŠIMAS
 � Šalto vandens ruošimas vėsinimui, tuo pačių be nuostolių ruošiant 

buitinį karštą vandenį (iki 65 °C)

Žiema Vasara
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 � Penki veikimo režimai: Šildymas, vėsinimas, buitinio karšto vandens ruošimas, 
šildymas + buitinio karšto vandens ruošimas, šaldymas + buitinio karšto 
vandens ruošimas;

 � EVI technologijos „Scoll“ tipo kompresorius;

 � Išmanus atitirpinimas;

 � Kelių modulių valdymo galimybė;

 � Automatinis „restartas“ po darbo sutrikimo priežąsties išnykimo;

 � Platus efektyvaus veikimo temperatūros intervalas: nuo -30°C šildant ir iki 
+45°C šaldant;

 � Tylus režimas;

 � Nuotolinis valdymas;

 � Kompresoriaus apsauga nuo perkrovos;

 � Apsauga nuo per aukštos / per žemos ruošiamo vandens temperatūros;

 � Unikalus patentuotas šilumokaitis;

 � Sutrikus maitinimui neužšąla 20 valandų esant -30 °C temperatūrai.

Modelis CH-HP16UMNM CH-HP31UMNM CH-HP42UMNM CH-HP84UMNM

Galia*
Šaldymas kW 11,50 18,00 27,30 59,00

Šildymas kW 15,70 31,10 42,00 84,00

Maitinimo šaltinis ~380V/3f/50Hz

Energetinis efektyvumas
Šaldymas EER 2,88 2,40 2,58 2,69

Šildymas COP 4,53 4,20 4,20 4,20

CH-HP16UMNM
CH-HP31UMNM

*Šaldymas: lauko temperatūra DB / WB 35°C / 24°C, išeinančio vandens temperatūra 7°C, įeinančio vandens temperatūra 12°C. Šildymas: lauko temperatūra DB / WB 7°C / 6°C, išeinančio vandens temperatūra 35°C, įeinančio vandens temperatūra 30°C.

EVIPOWER
Šilumos siurblys šildymui, vėsinimui ir buitinio karšto 
vandens ruošimui

IŠORĖS BLOKAS
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Modelis  CH-HP16UMNM CH-HP31UMNM CH-HP42UMNM CH-HP84UMNM

Galia*
Šaldymas kW 11,50 18,00 27,30 59,00

Šildymas kW 15,70 31,10 42,00 84,00

Energetinis efektyvumas
Šaldymas EER 2,88 2,40 2,58 2,69

Šildymas COP 4,53 4,20 4,20 4,20

Maitinimo šaltinis ~380V/3f/50Hz

Suvartojama energija
Šaldymas kW 4,00 7,50 10,60 21,90

Šildymas kW 3,47 7,40 10,00 20,00

Vartojama srovė
Šaldymas A 6,90 13,00 18,80 46,50

Šildymas A 6,00 12,80 17,80 42,40

Garso slėgio lygis dB (A) 60 65 68 73

Matmenys (PxGxA)
Be pakuotės mm 980х390х1280 1556х605х1850 1413х854х2000 2180х1080х2100

Su pakuote mm 1050х430х1400 1630х700х2010 1490х900х2160 2260х1130х2260

Svoris
Netto kg 143 331 475 778

Brutto kg 159 366 500 843

Veikimo temperatūros intervalas °C -30°C~45°C

Prijungiamų vamzdžių skersmuo coliai 1 1,5 1,5 DN80 jungė

*Šaldymas: lauko temperatūra DB / WB 35°C / 24°C, išeinančio vandens temperatūra 7°C, įeinančio vandens temperatūra 12°C. Šildymas: lauko temperatūra DB / WB 7°C / 6°C, išeinančio vandens temperatūra 35°C, 
įeinančio vandens temperatūra 30°C.

CH-HP42UMNM

CH-HP84MNM

IŠORĖS BLOKAS
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Modelis CH-HP20UIMRM

Galia*
Šaldymas kW 14

Šildymas kW 20

Energetinis efektyvumas
Šaldymas EER 2,0

Šildymas COP 3,33

Suvartojama energija
Šaldymas kW 7,0

Šildymas kW 6,0

Vartojama srovė
Šaldymas A 10,2

Šildymas A 8,1

Garso slėgio lygis dB (A) 58

Maitinimo šaltinis ~380-415V/50/60Hz

Veikimo temperatūros intervalas °С -25~+43

Šaltnešio tipas R32

Maksimali vandens temperatūra °С 60

Svoris netto kg 155

Nominalus karšto vandens tiekimas m3/val. 2,15

 � Penki veikimo režimai: Šildymas, vėsinimas, buitinio karšto vandens 
ruošimas, šildymas + buitinio karšto vandens ruošimas, vėsinimas + 
buitinio karšto vandens ruošimas;

 � Intuityviai suprantamas laidinis valdymo pultas jutikliniu ekranu;

 � Platus temperatūros intervalas efektyviam veikimui: nuo -25 °C iki +43 °C;

 � EVI technologijos „Scroll Inverter“ kompresoriai.

EVIPOWER INVERTER
Šilumos siurblys šildymui, vėsinimui ir buitinio karšto 
vandens ruošimui

*Šaldymas: lauko temperatūra DB / WB 35 °C / 24 °C, išeinančio vandens temperatūra 7 °C, įeinančio vandens temperatūra 12 °C 
*Šildymas: lauko temperatūra DB / WB 7°C / 6°C, išeinančio vandens temperatūra 35°C, įeinančio vandens temperatūra 30°C.
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*Šaldymas: lauko temperatūra DB / WB 35 °C / 24 °C, išeinančio vandens temperatūra 7 °C, įeinančio vandens temperatūra 12 °C 
*Šildymas: lauko temperatūra DB / WB 7°C / 6°C, išeinančio vandens temperatūra 35°C, įeinančio vandens temperatūra 30°C.

Šilumos siurblys šildymui, vėsinimui ir buitinio karšto 
vandens ruošimui

4-Ø14

Modelis CH-HP07MNK

Galia*
Šaldymas kW 5,9

Šildymas kW 7,4

Energetinis efektyvumas
Šaldymas EER 2,56

Šildymas COP 4,11

Suvartojama energija
Šaldymas kW 2,3

Šildymas kW 1,8

Vartojama srovė
Šaldymas A 10,2

Šildymas A 8,1

Garso slėgio lygis dB (A) 56

Maitinimo šaltinis ~230V/50Hz/1f

Veikimo temperatūros intervalas °C -15-+45

Prijungiamų vamzdžių skersmuo coliai 1

Maksimali vandens temperatūra °c 60

Nominalus karšto vandens tiekimas m3/val. 1,55

 � Penki veikimo režimai: Šildymas, vėsinimas, buitinio karšto vandens ruošimas, 
šildymas + buitinio karšto vandens ruošimas, vėsinimas + buitinio karšto 
vandens ruošimas;

 � Intuityviai suprantamas laidinis valdymo pultas su jutikliniu ekranu;

 � Apsauga nuo užšalimo;

 � Kompresoriaus apsauga nuo perkaitimo.

ON/OFF
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 � Šilumokaitis, pagamintas iš varinių vamzdžių su aliuminio lamelėmis, 
vamzdžių prijungimas kairėje arba dešinėje pusėje;

 � Trijų pakopų išcentrinis ventiliatorius su aliuminio mentėmis, subalansuotas 
statiškai ir dinamiškai;

 � Tiesiogiai prijungtas variklis turi įmontuotą šiluminę apsaugą ir paleidimo 
kondensatorių;

 � Korpusas pagamintas iš dažyto galvanizuoto plieno lakšto, padengtas 
apsaugine PVC plėvele ir garsą įzoliuojančia medžiaga bei turi karščiui 
atsparaus ABS polimero groteles;

 � Kondensato surinkimo padėklas su savitakiu nutekėjimu ir dengtas 
antikondensacine danga;

 � Polipropileno tinklelio filtras.

Modelis CH-FFC015K2 CH-FFC020K2 CH-FFC025K2 CH-FFC035K2 CH-FFC040K2 CH-FFC050K2 CH-FFC060K2 CH-FFC065K2 CH-FFC090K2

Šaldymo galia (W) 1150 1870 2530 3270 3970 4850 5640 6520 7850

Šildymo galia (W) 1520 2530 3490 4580 5640 6980 8230 9580 11690

Oro srautas (m3/val.) 255 425 510 680 765 850 1020 1360 1530

Garso slėgio lygis (dB (A) 32 35 37 39 41 43 44 46 48

Suvartojama energija (W) 29 30 44 44 36 51 64 95 143

Svoris (kg) 22.5 22.5 26 26 32.5 32.5 39 39 39

Maitinimo šaltinis ~ 220-240V/50Hz/1f

Modelis CH-FFC015K2 CH-FFC020K2 CH-FFC025K2 CH-FFC035K2 CH-FFC040K2 CH-FFC050K2 CH-FFC060K2 CH-FFC065K2 CH-FFC090K2

A (mm) 800 800 1000 1000 1200 1200 1500 1500 1500

B (mm) 500 500 700 700 900 900 1200 1200 1200

C (mm) 526 526 726 726 926 926 1226 1226 1226

PALUBINIO - GRINDINIO TIPO VENTILIATORINIAI KONVEKTORIAI
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KANALINIO TIPO VENTILIATORINIAI KONVEKTORIAI

 � Vamzdžių prijungimas kairėje arba dešinėje pusėje;

 � Tylus veikimas;

 � Patentuota ventiliatoriaus rotoriaus menčių gamybos technologija;

 � Šviežio oro tiekimo galimybė didesniam konforto lygiui pasiekti;

 � Adapteris recirkuliuojamam orui;

 � Plaunamas filtras;

 � Standartinis plieninis filtro rėmas gali būti pagamintas iš aliuminio;

 � Oro pasiurbimo iš apačios arba iš galo pasirinkimo galimybė;

 � Papildomas laidinis valdiklis užtikrina įrenginio valdymo paprastumą 
ir lankstumą.

Modelis CH-FDH 020K2 CH-FDH 030K2 CH-FDH 035K2 CH-FDH 045K2 CH-FDH 060K2 CH-FDH 075K2 CH-FDH 100K2 CH-FDH 110K2 CH-FDH 120K2

Šaldymo galia (W)

H 2000 2700 3600 4400 5500 7500 8900 10800 12300

M 1740 2310 3110 3740 4580 6330 7610 9130 10460

L 1520 2030 2660 3250 4090 5680 6410 7930 9270

Šildymo galia (W)

H 3200 4300 5400 6800 8100 11000 13500 16500 19500

M 2750 3740 4640 5780 6770 9480 11720 14050 16850

L 2370 3230 4050 5070 5920 8250 10030 12240 14630

Oro srautas (m3/val.)

H 340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 2380

M 255 385 510 640 765 1020 1275 1530 1785

L 170 255 340 425 510 680 850 1020 1190

Garso slėgio lygis (dB (A))

H 41 41 42 45 46 46 47 48 49

M 37 37 39 41 41 41 43 44 44

L 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Suvartojama energija (W) 45 60 67 89 110 130 171 212 249

Svoris (kg) 16 18.5 20 20 24 33 38 43 47

Maitinimo šaltinis ~ 220-240V/50Hz/1f

B (oro recirkuliacija)
Apatinė oro
recirkuliacija

Galinė oro
recirkuliacija

Įeinantis vanduo

Išeinantis vanduo

Oro išleidimas

(oro tiekimas)

Drenažo vamzdžio
prijungimas

Jungiamoji 
dėžė

angos laikikliams (4)

Modelis CH-FDH 020K2 CH-FDH 030K2 CH-FDH 035K2 CH-FDH 045K2 CH-FDH 060K2 CH-FDH 075K2 CH-FDH 100K2 CH-FDH 110K2 CH-FDH 120K2

A (mm) 547 647 747 747 967 1267 1372 1662 1828

B (mm) 515 615 715 715 935 1235 1340 1630 1796

C (mm) 513 613 713 713 933 1233 1338 1628 1794

D (mm) 485 585 685 685 905 1205 1310 1600 1766

E (mm) 757 812 912 912 1135 1435 1540 1830 1992
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 � Oro padavimo mentelės sumažina triukšmą;

 � Universalus pajungimo būdas - iš kairės / iš dešinės / iš galo;

 � Oro srauto krypties keitimas horizontalia ir vertikalia kryptimi;

 � Įmontuotas trieigis vožtuvas;

 � Patogu aptarnauti dėl lengvai nuimamos priekinės panelės;

 � Į standartinį komplektą įeina nuotolinio valdymo pultas su skystųjų kristalų 
ekranu, laidinis valdiklis ir centrinis valdiklis yra pasirenkami papildomai;

 � „Eurovent“ sertifikatas.

Modelis CH-FW025K2 CH-FW030K2 CH-FW040K2 CH-FW050K2 CH-FW060K2

Šaldymo galia (W)

D 2630 2970 3280 4250 5000

V 2410 2470 2830 3850 4470

M 2160 2120 2410 3320 3970

Šildymo galia (W)

D 3360 3910 4370 5810 6700

V 3100 3260 3730 5170 6000

M 2790 2770 3170 4430 5280

Oro srautas (m3/val.)

D 425 510 680 850 1020

V 360 430 580 720 870

M 320 380 510 640 770

Garso slėgio lygis (dB (A))

D 30 35 37 39 40

V 24 29 31 33 34

M 20 24 26 28 29

Suvartojama energija (W) 24 37 40 50 66

Svoris (kg) 13 13.3 15.8

Maitinimo šaltinis ~ 220-240V/50Hz/1f

CH-FW025K2, CH-FW030K2, CH-FW040K2

CH-FW050K2, CH-FW060K2

SIENINIO TIPO VENTILIATORINIAI KONVEKTORIAI
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SIENINIO TIPO VENTILIATORINIAI KONVEKTORIAI

 � Mažas aukštis, paprastas montavimas;

 � Tylus trijų greičių kintamos srovės ventiliatoriaus variklis;

 � Šilumokaitis yra iš varinio vamzdžio su aliuminio lamelėmis;

 � Korpusas pagamintas iš cinkuoto lakšto, kuris užtikrina 
maksimalią apsaugą nuo korozijos;

 � Cinkuoto plieno izoliuotas kondensato surinkimo padėklas 
leidžia išvengti kondensacijos ir korozijos;

 � Polipropileno tinklelio filtras.

Modelis CH-FC030K2 CH-FC040K2 CH-FC050K2 CH-FC060K2 CH-FC075K2 CH-FC085K2 CH-FC100K2 CH-FC120K2 CH-FC150K2

Šaldymo galia (W) 3000 3700 4500 5700 7000 7270 8220 10390 12900

Šildymo galia (W) 4000 5100 6000 9660 11550 12420 13850 17580 17600

Oro srautas (m3/val.)

H 510 680 850 1000 1250 1400 1600 2000 2550

M 440 580 730 850 1060 1190 1360 1700 2170

L 360 480 600 720 900 1010 1150 1440 1840

Garso slėgio lygis (dB (A) 36 42 45 45 46 47 48 49 50

Suvartojama energija (W) 35 60 75 120 125 145 150 185 185

Svoris (kg)
Vidinis blokas 17.5 25 30.5 35

Panelė 3 6

Maitinimo šaltinis ~ 220-240V/50Hz/1f

CH-FC030K2, CH-FC040K2, CH-FC050K2

CH-FC060K2, CH-FC075K2, CH-FC085K2, CH-FC100K2, CH-FC120K2, CH-FC150K2
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 � 16 kW hidromodulis su labai efektyviu plokšteliniu šilumokaičiu;

 � Valdymas per „CAN Network Control“;

 � Naujausia hibridinė VRF sistema su šilumos rekuperacija, galinti tuo pačiu 

metu: vėsinti/šildyti patalpų orą, ruošti buitinį ir grindų šildymui skirtą 
vandenį;

 � Padidintas aptarnaujamos patalpos plotas, dabar didesnis nei 200 m2.

CHV-5SHH120NK CHV-5SHH140NK CHV-5SHH160NK CHV-5SHH224NMX CHV-5SHH280NMX

Galia
Šaldymas kW 12.10 14.0 16.0 22.4 28
Šildymas kW 14.0 16.5 18.5 25 31.5

Maitinimo šaltinis ~ 220-240V/50Hz/1f ~ 380-415V/50Hz/3f

Išorės blokas

HB16NK
Šiluminis našumas kW 3.6–16

Hidromodulio modelis

HIBRIDINĖ SISTEMA

VRF CHV5 HOME
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VRF SISTEMA CHV5 

 � Inverter tipo kompresoriai ir varikliai;

 � Šilumos rekuperacijos blokas leido padidinti IPLV koeficientą iki 6,8, dabar jis 
yra 33 % didesnis nei ankstesnės versijos;

 � Patentuota alyvos grąžinimo sistema (99 % viso alyvos tūrio neišteka už 
kompresoriaus ribų!) visiškai eliminavo alyvos stygiaus problemą;

 � Galimybė pajungti iki 80 vidaus blokų (10 tipų);

 � Vėdinimo įrenginių prijungimo komplektų („AHU-Kit“), dydžiai: nuo 2,8 kW 
iki 84 kW;

 � Didžiausias bendras vamzdynų ilgis yra 1000 m;

 � Maksimalus aukščio perkrytis tarp išorinio ir vidinių blokų iki 90 m. „CHV5 
Mini“ serijos lauko blokų dydžiai: 12 kW, 14 kW, 16 kW. „CHV5 Slim“ serijos 

išorės blokų dydžiai: 22,4 kW, 25 kW, 28 kW, 33,5 kW;

 � Modulinė komponuotė iki 246 kW;

 � Veikimo temperatūros intervalas: nuo -20 °C iki + 50 °C;

 � „CHV5“ naudoja modernų „CAN bus“ protokolą;

 � „USB Data Converter“ prietaisas gali būti prijungtas prie bet kurio bloko ir 
leidžia kompiuteriu vykdyti sistemų valdymo, paleidimo ir priežiūros darbus;

 � Yra specialūs režimai: 9 energijos taupymo nustatymų variantai, tylaus 
veikimo (22,4 kW modeliui tik 45 dB), šilumos palaikymo režimas (palaikoma 
+ 8C) ir kt. parinktys;

 � Sistemos skaičiavimai ir galutinis projektas .xls ir .dwg formatais atliekamas 
naudojant programą „CHV ExpressPro“.

Aukšto slėgio 
kanalinis blokas

Keturkryptis kasetinis blokas 
(kompaktinis)

Slim serijos 
kanalinis blokas

Žemo slėgio 
kanalinis blokas

Vienakryptis 
kasetinis blokas

Keturkryptis kasetinis blokas 
(standartinis)

Grindinis 
blokas

Oro padavimo blokas 
ventiliacijai

Sieninis 
blokas

Palubinis - grindinis 
blokas
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Modelis Šaldymo našumas (kW) Šildymo našumas (kW) Maitinimo šaltinis Vaizdas iš išorės

CHV-5SL224NMX 22.4 25.0

Kintamos srovės šaltinis: 
~380-415 V/ 50 Hz / 3 f

Nuolatinės srovės šaltinis: 
370-900 V

CHV-5SL280NMX 28.0 31.5

CHV-5SL335NMX 33.5 37.5

Saulės elementų maitinamos „VRF“ bazinių blokų galia: 22,4 kW,  
28,0 kW, 33,5 kW, modulinių sistemų galia: nuo 22,4 kW iki 134,0 kW

VRF SISTEMA CHV5
MAITINAMA SAULĖS ELEMENTŲ
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CH-IU09NK4
CH-IU12NK4
CH-IU18NK4
CH-IU24NK4
CH-IU30NK4
CH-IU36NK4

CH-IU42NK4
CH-IU48NK4
CH-IU36NM4
CH-IU42NM4
CH-IU48NM4
CH-IU60NM4

CH-IU035RK
CH-IU050RK
CH-IU071RK
CH-IU085RK
CH-IU100RK
CH-IU125RK

CH-IU140RK
CH-IU100RM
CH-IU125RM
CH-IU140RM
CH-IU160RM

Suderinimo moduliai, skirti apjungti vėdinimo įrenginius su 
„NORDIC COMMERCIAL“ serijos lauko blokais:  

TIPAS: „NORDIC COMMERCIAL“

Suderinimo moduliai, skirti apjungti vėdinimo įrenginius su CHV5 
serijos lauko blokais

Specifikacija „C&H" serija „NORDIC COMMERCIAL" (CH-IUxxNx4, CH- IUxxRx) + vėdinimo įrenginys su 
freoniniu šilumokaičiu

Freoninio šilumokaičio galia 2,6-16 kW (gali būti daugiau, jeigu prijungimas yra lygiagretus)

Maitinimo šaltinis 220-240 V/1 f/ 50 Hz (CH-IUxxNK4, CH-IUxxRK) 380-415 V/3 f/ 50 Hz (CH-IUxxNM4, CH-IUxxRM)

Valdymo signalo nustatymas 0-100 % (0-8,5 V, nuolatinės srovės, pakopinė), 3 reliniai kontaktai skirti valdymui

Valdomi įrenginiai ventiliacinio įrenginio valdymo automatika, BMS

Lauko oro veikimo temperatūrų intervalas -15...+480C (šaldant), -20...+240C (šildant)

Modelis Maksimalus galingumas (kW) Nustatomi galios lygiai (kW)

CHV-AK036NK2 3.6 2.8/3.6

CHV-AK071NK2 7.1 4.5/5.6/7.1

CHV-AK140NK2 14.0 9.0/11.2/14.0

CHV-AK280NK2 28.0 22.4/28/33.5/40/45

CHV-AK560NK2 56.0 50.4/56/84

Techniniai parametrai

Techniniai parametrai

Kompresoriniai-kondensaciniai blokai

VER SIJA 2.0:VER SIJA 1.03:

TRV blokasvaldymo
blokas
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Modelis CH-HRV2K2 CH-HRV3K2 CH-HRV4K2 CH-HRV6K2 CH-HRV8K2 CH-HRV10K2 CH-HRV13K2

Oro srautas (m3/val.)

L 150 250 350 500 700 900 1000

M 200 300 400 600 800 1000 1300

H 200 300 400 600 800 1000 1300

Išorinis statinis slėgis (Pa)

L 60 75 80 89 92 80 75

M 70 82 85 92 96 85 85

H 75 85 88 97 100 86 90

Entalpinių mainų efektyvumas (%)

Šald.

L 60 62 62 63 57 60 58

M 55 57 57 59 55 58 56

H 55 57 57 59 55 58 56

Šild.

L 63 65 65 67 63 64 62

M 59 61 60 61 57 62 59

H 59 61 60 61 57 62 59

Temperatūrinių mainų efektyvumas (%)

L 75 73 74 76 74 76 76

M 70 68 69 70 68 70 70

H 70 68 69 70 68 70 70

Garso slėgio lygis dB (A)

L 22 23 25 25 32 32 37

M 25 27 29 31 37 36 40

H 27 30 32 35 39 40 42

Tinklo įtapma (V) 220 220 220 220 220 220 220

Srovės stipris (A) 0.5 0.56 0.72 0.96 1.7 2.1 3.4

Suvartojama energija (W) 105 117 150 200 355 440 710

Svoris (kg) 23 25 31 36 60 70 79

Modelis CH-HRV15K2*1

CH-HRV15AK2*2 
CH-HRV20K2*1

CH-HRV20AK2*2
CH-HRV25K2*1

CH-HRV25AK2*2
CH-HRV30K2*1

CH-HRV30AK2*2

Oro srautas (m3/val.)

L 1000 1200 2000 2500

M 1500 2000 2500 3000

H 1500 2000 2500 3000

Išorinis statinis slėgis (PA)

L 84 110 140 150

M 135 132 170 180

H 163 176 200 210

Entalpinių mainų efektyvumas (%)

Šald.

L 69 65 64 63

M 66 62 61 60

H 66 62 61 60

Šild.

L 74 73 72 71

M 70 71 70 69

H 70 71 70 69

Temperatūrinių mainų efektyvumas (%)

L 74 74 73 73

M 71 71 70 70

H 71 71 70 70

Garso slėgio lygis dB (A)

L 46 49 50 51

M 49 51 52 54

51 53 55 57

Tinklo įtampa (V) 220 220 220 220

Srovės stipris (A) 2.3/3.6/3.8 3.0/4.6/4.8 4.5/6.0/6.3 6.5/8.7/9.0

Suvartojama energija (W) 485/740/785 650/980/1020 940/1250/1300 1400/1870/1950

Svoris (kg) 110 112 130 142

 � Temperatūros rodymas: lauko/ šalinamo / tiekiamo / šalinamo oro už 
šilumokaičio;

 � Greičio pasirinkimas;

 � Savaitinis laikmatis;

 � „Apėjimo“ funkcija; (nėra šiuose modeliuose: CH-HRV15K2, CH-HRV20K2, 
CH-HRV25K2, CH-HRV30K2 CH-HRV15AK2, CH-HRV20AK2, CH-HRV25AK2, 
CH-HRV30AK2)

 � Kontaktas išoriniam valdymui;

 � Išorinio elektrinio šildytuvo valdymas;

 � Automatinė atitirpinimo funkcija;

 � Anglies dioksido koncentracijos kontrolė (pasirenkama);

 � Filtro išvalymo būtinybės indikacija (filtro valymo laikmatis);

 � Klaidos indikacija;

 � Nustatymų įsiminimas;

 � Naktinis „FREE COOLING“ režimas; (nėra šiuose modeliuose: CH-HRV15K2, 
CH-HRV20K2, CH-HRV25K2, CH-HRV30K2 CH- HRV15AK2, CH-HRV20AK2, 
CH-HRV25AK2, CH-HRV30AK2)

 � Drėgmės kontrolė (pasirenkama);

 � BMS valdymas;

 � Automatinis šildytuvo valdymas, skirtas šilumokaičio atšildymui;

 � Veikimo stebėsena.

ON/OFF

ON/OFF

*1 – Celiuliozinis šilumokaitis *2 – Aliuminis šilumokaitis

VĖDINIMO ĮRENGINIAI SU ŠILUMOS 
REKUPERACIJA
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STANDARTINIS 
JUTIKLINIS EKRANAS  
(PASIRENKAMAS)

Modeliai CH-HRV2…      13K2                  
CH-HRV1.5…20KDC

CH-HRV15…    30K2 
CH-HRV15…30АK2

CH-HRV2…    13K2                
CH-HRV1.5…20KDC

CH-HRV15…    30K2 
CH-HRV15…  30АK2

Išorinio elektrinio šildytuvo valdymas + +

Temperatūros rodymas
lauko/ šalinamo / tiekiamo / šalinamo už 

šilumokaičio
lauko/ šalinamo / tiekiamo / šalinamo už 

šilumokaičio

Greičio pasirinkimas + +

Savaitinis laikmatis + +

Automatinė apėjimo funkcija Auto - Auto -

Išorinio valdymo jungtis + +

Automatinė atšildymo funkcija + +

Anglies dioksido konentracijos kontrolė 
(pasirenkama)

+ +

Filtro išvalymo būtinybės indikacija (filtro 
valymo laikmatis)

+ +

Klaidos indikacija + +

Nustatymų įsiminimas + +

Naktinis „Free Cooling“ vėsinimas + - + -

Drėgmės kontrolė (pasirenkama) - +

BMS valdymas + +

Automatinis šildytuvo valdymas šilumokaičio 
atšildymui

+ +

Veikimo stebėjimas + +

CENTRINIS 
VALDIKLIS

Modeliai CH-HRV2…      13K2                  
CH-HRV1.5…20KDC

CH-HRV15…30K2 
CH-HRV15…30АK2

Ventiliatoriaus greičio reguliavimas: 
kiekvieno bloko greičio kontrolė (viso 
yra 3 greičiai)

+

Temperatūros rodymas
lauko/ šalinamo / tiekiamo / šalinamo už 

šilumokaičio

Kelių blokų valdymas (iki 16 vnt.) +

Atskirų įrenginių įjungimas/išjungimas +

Visų įrenginių įjungimas/ išjungimas Auto

Duomenų įsiminimas paleidžiant 
iš naujo

+

Automatinė apėjimo funkcija Auto -

Automatinis atšildymas +

Papildoma funkcija:  
anglies dioksido 
konentracijos kontrolė 

+

Veikimo būsenos monitorius +

Klaidų rodymas +

Modelis CH-HRV1.5KDC CH-HRV2.5KDC CH-HRV3.5KDC CH-HRV5KDC CH-HRV6.5KDC CH-HRV8KDC CH-HRV10KDC CH-HRV15KDC CH-HRV20KDC

Oro srautas (m3/val.) 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

Oro srautas (l/s) 43 71 100 143 186 229 286 429 571

Entalpinių mainų 
efektyvumas (%)

Šildymas 70 70 69 67 68 71 71 71 71

Šaldymas 63 63 66 62 62 65 65 65 65

Temperatūrinių mainų efektyvumas (%) 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Garso slėgio lygis dB (A) 23 24 28 30 32 35 35 38 38

Maitinimo šaltinis ~ 220-240V/50Hz/1f

Suvartojama energija (W) 51 81 112 143 205 290 305 580 610

Maitinimo kabelis 2х1,5mm.

Valdymo kabelis 2х0,5mm.

Valdymas
Standartinis Yra (savaitinis laikmatis)

(BMS) „Modbus Yra Nėra

Ventiliatoriaus tipas Nuolatinės srovės (DC) ventiliatoriaus variklis

Ventiliatoriaus greitis (įsiurbimas) 10 greičių ventiliatoriaus valdymas

Ventiliatoriaus greitis (išleidimas) 10 greičių ventiliatoriaus valdymas

Vasaros „Apėjimas“ Yra (automatinis su reguliuojamu intervalu)

Atšildymas Yra (automatinis su reguliuojamu intervalu)

Anglies dioksido (CO2) kontrolė Pasirenkamas (papildomas) valdiklis (valdomas įjungimas/išjungimas, su reguliuojamu intervalu)

Išorinio ventiliatoriaus įjungimo jungtis Yra

Priešgaisrinė signalizacija Yra (1x laisva jungtis prie kontakto: užblokuotas = išjungtas)

Svoris (kg) 25   29 37 43 64 71 83 165 189

Matmenys (PxAxG) 580x264x808   599x264x882 804x270x882 904x270x962 884x340x1222    884x388x1322 1134x388x1322 884x785x1322 1134x785x1322

Ortakio matmenys 150 150 150 200 200    250 250 300 300
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 � Nedidelis triukšmas ir maži matmenys;

 � Trys ventiliatoriaus greičiai (CH-HRV15M, CH-HRV20M, CH-HRV30M modeliams, tik vieno greičio 
ventiliatoriai);

 � Nereikalingas kondensato išleidimas, nes rekuperatorius iš celiuliozės;

 � „Apėjimo“ funkcija.

Modelis L L1 W W1 W2 H H1 A A1 A2 A3 B B1 B2

CH-HRV30M 1550 1650 1340 1310 670 572 249 346 386 180 366 332 372 352

Montuojant ortakius: oro paėmimo 
iš lauko ir išmetimo į lauką, lauke, jie 
turi būti apšiltinti, kad būtų išvengta 
kondensato, tokių pat priemonių 
reikia imtis, jei vidiniai ortakiai yra 
sumontuoti virš lubų patalpose, 
kuriose yra aukšta temperatūra ir 
santykinė drėgmė.

VĖDINIMO ĮRENGINIAI SU ŠILUMOS 
REKUPERACIJA



Modelis: CH-HRV_K(M) 3.5 5 8 10 15 20 30

Maitinimo šaltinis ~ 220-240V/50Hz/1f ~ 380-415V/50Hz/3f

Oro srautas (m3/val)

H 350 500 800 1000

1500 2000 3000M 360 380 600 750

L 210 300 480 600

Statinis lauko slėgis (Pa)

H 100 100 110 110

150 150 220M 80 80 85 85

L 60 60 65 65

Temperatūrinių mainų efektyvumas (%)

H 71 68 70 75

73 71 70M 73 70 72 77

L 75 72 74 79

Prijungiamų ortakių skersmuo mm 200 200 250 250 300 332*346

Entalpinių mainų efektyvumas(%)

Šildymas

H 65 62 63 66

65 62 62M 67 64 65 68

L 68 65 67 70

Šaldymas

H 61 57 60 62

60 58 58M 63 59 62 64

L 65 61 64 65

Maitinimo kabelis
Gyslų skaičius 3 5

Skerspjūvio plotas mm2 1,0 1,5

Suvartojama energija W 165 262 400 440 600 950 2800

Garso slėgio lygis dB(A) 37 39 45 46 48 50 54

Matmenys (mm)

Aukštis 306 306 380 380 452 452 572

Plotis 800 800 832 832 1210 1210 1340

Gylis 879 879 1016 1016 1215 1215 1550

Svoris kg 45 45 70 70 100 100 211

Modelis A A1 B B1 C C1 D E F G H N

CH-HRV3.5K 879 823 800 852 306 125 90 125 175 136 416 197

CH-HRV5K 879 823 800 852 306 125 90 125 175 136 416 197

CH-HRV8K 1016 960 832 884 380 165 90 150 230 155 372 246

CH-HRV10K 1016 960 832 884 380 165 90 150 230 155 372 246

CH-HRV15M 1215 1159 1210 1262 452 200 100 190 277 178 737 297

CH-HRV20M 1215 1159 1210 1262 452 200 100 190 277 178 737 297
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ŠALTNEŠIO R32 PRANAŠUMAI
LYGINANT SU R410A

V I S U O T I N I O   A T Š I L I M O   P O T E N C I A L A S

• PALYGINUS SU R410A, VISUOTINIO ATŠILIMO POTENCIALAS 
SUMAŽINTAS DAUGIAU NEI 65 %.

• MAŽOS ŠALTNEŠIO SĄNAUDOS. PALYGINUS SU R410A,  
DIFLUORMETANO TANKIS SUMAŽINTAS BEVEIK 30 %.

• ŠALDYMO PAJĖGUMAS PADIDINTAS 4 %.

• SUMAŽINTA KLAMPA - SUMAŽINTI SLĖGIO NUOSTOLIAI 
ŠALDYMO KONTŪRE. BENDRAS ENERGETINIS EFEKTYVUMAS 
PADIDINTAS 5 %.

• GALIMYBĖ PAPILDYTI ŠALDYMO KONTŪRĄ.

• R32 YRA VIENO KOMPONENTO MEDŽIAGA, TAI LEIDŽIA  
PAKARTOTINAI UŽPILDYTI PO NUOTĖKIŲ PAŠALINIMO.
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